Naparovaci zehlicka prémiové kvality ECG
NZ 280 auto-off je vybavena bezpecnostni
funkci automatického vypnuti a disponuje
anodiliomovou Zehlici plochou, ktera
zaruci vynikajici kluznost na vSech
textiliich. Velkou vyhodou této povrchové
Upravy je vysoka odolnost proti
poskrabani. S pfikonem 2600 watt rychle
dosahnete pozadované teploty i
perfektniho vykonu pfi tvorbé pary. Jak
teplotu, tak i intenzitu pary Ize plynule
regulovat, takze se Zehlicka vzdy
jednoduse prizplsobi rdznym druhdim
tkanin a material(i. Zehlicka disponuje
parnim razem pro okamzity kratkodoby a
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ECG NZ 280 auto-off

velmi vykonny vystup pary. Skvélych
vysledk( budete moci docilit i vyuZitim
vertikalniho napafovani nebo celniho
kropeni. Ochranu proti vodnimu kameni
zajisti funkce ANTI-CALC, odkapéavani
vody a flek(m na pradle zabrani funkce
ANTI-DRIP. Funkce AUTO-CLEAN se pak
postara o samocisténi parni komory od
usazenin. S Zehlickou je dodavana plnici
nadoba, s jejiz pomoci snadno naplnite
prhlednou nadrzku na vodu o objemu
300 mililitrG. Délka privodniho kabelu s

oto¢nou koncovkou &ini 195 centimetrd.
e Zehlici plocha Anodilium s vynikajici
kluznosti

K+B PROGRES a.s., U Expertu 91, 250 69 Klicany

Naparovaci zehlicka

Product code: 342010494958
EAN: 8592131303362

Parni vykon 20 - 30 g/min
Parni raz 100 g/min
Zehlici plocha Anodilium
Nastavitelna teplota

e Aut. bezpecnostni vypnuti se zvukovym
signalem

e ANTI-DRIP zamezujici odkapavani
vody

e ANTI-CALC zamezujici vytvareni
vodniho kamene

e Aut. ¢iSténi parni komory od usazenin
e Regulace vystupu pary

e Parni réz

e Priihledna nadrzka na vodu 300 ml

e Pfikon 2600 W

e Hodnota parniho razu: 100 g/min

e Hodnota regulace vystupu pary: 0,30
g/min
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Technické parametry

Prikon (W) 2600
Napéti (V/Hz) 230 ~ 50/60
Délka kabelu (cm) 195
Objem vodni nadrzky (ml) 320
Rovnomérné davkovani pary 18-30g/min
Parni raz 100g/min

Popis produktu

Material Zehlici polochy Anodilium
Vertikalni naparovani Ano
Displej Ne
Regulace teploty Ano
Regulace péary Ne
Zehleni bez pary Ano
Systém proti odkapavani Ano
ANTI-CALC Ano
Samocisténi Ano
Rychlé nahrati Ne
Kropeni Ano
Bezpecnostni vypnuti Ano
Design
Barevné provedeni Cernéa/Zelena
Material Plast
PfisluSenstvi
Plnici nadoba Ano

Hmotnost & rozméry

SIRKA (MM) 308
VYSKA (MM) 165
DELKA (MM) 125
HMOTNOST (KG) 15

Hmotnost & rozméry (Brutto)

SIRKA S OBALOVYM MATERIALEM (MM) 332
VYSKA S OBALEM (MM) 170
HLOUBKA S OBALEM (MM)

HMOTNOST S OBALEM (KG) 1.7
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