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ECG KM 110
Kaffeemühle
Product code: 341310534958
EAN: 8592131305953









Mahlen Kaffeebohnen / Nüssen
Behälterkapazität 80 g
Klinge aus rostfreiem Stahl
Impuls-Modus

 Mahlen von Kaffeebohnen, Kräutern
und Gewürzen

 Geeignet zum Mahlen von Wallnüssen,
Mandeln und anderen Nusssorten

 Behälterinhalt 80 g

 Rostfreies Messer

 Kabelaufwicklung

 Deckel mit Sicherheits-Schließsystem

 Impuls-Modus

 Anschlusswert 200 W
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Technische Parameter

Anschlusswert (W) 200-250

Spannung (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Kabellänge (cm) Hackmesser

Rührmeschanismus 85

Produktbeschreibung

Kaffeebohnen-Kapazität (g) 80

Rostfreie Hackmesser Ja

Einstellung der Grobheit beim Mahlen Nein

Digitales Display Nein

Klarsichtdeckel Ja

rutschhemmende Füße Ja

Kabelaufwicklung Ja

Design

Farbe Weiß/Silber

Material Edelstahl/ABS-Kunststoff

Zubehör

Stromkabel Ja

Kunststoffdeckel Ja

109

195

102

0.7

Gewicht & größe

BREITE (MM)

HÖHE (MM)

LÄNGE (MM)

GEWICHT (KG)

115

206

0.8

Gewicht & größe (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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