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ECG IV 18
Indukciós főzőlap
Product code: 340930124958
EAN: 8592131302327









Egyfőzőlapos indukciós főzőlap
Hőmérséklet-szabályozás: 60-240 °C
Edény átmérő mérete: 120-240 mm
Időzítő: 1 és 180 perc között

 Egyfőzőlapos szabadon álló indukciós
főzőlap

 Minimalizálja a hőveszteséget

 Edény átmérő mérete: 120-240 mm

 Extra nagy LED kijelző

 10 féle hőmérséklet beállítási tartomány
(60-240 °C)

 10 féle teljesítményszint

 Időzítő: 1 és 180 perc között

 Érzékelős érintőfelület

 Túlmelegedés elleni védelem és
automatikus kikapcsolás tétlenség

esetén
 Max. teljesítményfelvétel 1800 W
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Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel
(W) 1800

Névleges feszültség
(V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Tápkábel hossza (cm) 150

Termékjellemzők

Főzőlap típusa Üvegkerámia

Vezérlés módja Érzékelős érintőfelület

Főzőlapok száma 1

Időzítő Igen

Üzemeltetés jelzés Igen

Hőmérséklet beállítási
tartomány 60-240°C

Hőmérséklet
szabályozás Igen

Automatikus
kikapcsolás tétlenség
esetén Igen

Csúszásgátló talpak Igen

Túlmelegedés elleni
védelem Igen

Kivitel

Szín Fekete

Anyag Üvegkerámia/Műanyag

Tartozékok

Kábel Igen

295

64

365

2.2

Tömeg & méretek
SZÉLESSÉG (MM)

MAGASSÁG (MM)

HOSSZÚSÁG (MM)

TÖMEG (KG)

340

87

402

2.7

Tömeg & méretek (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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