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ECG NZ 280 auto-off
Lygintuvas
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Reguliuojamas pastovus garas 20 - 30 g/min
Garų smūgis 100 g/smūgiui
Tefloninis padas
Reguliuojami temperatūros nustatymai

 Tefloninis padas
 Auto-off funkcija su signalu
 ANTI-DRIP sistema apsaugo nuo

lašėjimo

 ANTI-CALC sistema apsaugo nuo
kalkių susidarymo

 Automatinis išsivalymas
 Reguliuojamas garų kiekis
 Garų smūgiai

 Vandens talpa 300 ml
 Galia 2600 W
 Garų smūgis: 100 g/min
 Reguliuojamas pastovus garas: 0-25

g/min
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Techninės specifikacijos

Galia (W) 2600

Įtampa/Dažnis (V/Hz) 230 ~ 50/60

Maitinimo laido ilgis
(cm) 195

Vandens indo talpa
(ml) 320

Reguliuojamas
pastovus garas 18-30g/min

Garų smūgis 100g/min

Produkto specifikacijos

Padas Anoduotas

Vertikalus garas Taip

Displėjus Ne

Temperatūros
reguliavimas Taip

Garo reguliavimas Ne

Sausas Taip

Anti-Drip funkcija Taip

Anti-Calc funkcija Taip

Savaiminis
išsivalymas Taip

Greitas įkaitimas Ne

Purškimas Taip

Automatinis
išsijungimas Taip

Dizainas

Spalva Juoda/Žalia

Korpuso medžiaga Plastikas

Priedai

Užpildymo puodelis Taip

308

165

125

1.5

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

332

170

143

1.7

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)

AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)

GYLIS SU PAKUOTE (MM)

SVORIS SU PAKUOTE (KG)
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