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ECG HK 1050
Teplovzdušná kulma
Product code: 341720334958
EAN: 8592131306837









2 stupne výkonu a teploty
Fixácia chladným vzduchom
360 ° otočný kábel
5 odnímateľných nadstavcov

 2 stupne výkonu a teploty

 Fixácia chladným vzduchom

 Nastavenie teploty a prietoku vzduchu

 Fixácia chladným vzduchom
 Závesné pútko pre jednoduché

ukladanie

 Praktické puzdro pre ľahké skladovanie
a cestovanie

 Napájací kábel: 1,8 m s otočným 360 °
koncom

 5 odnímateľných nadstavcov:

- Vzduchová tryska (koncentrátor)

- Bodová rotačná kefa

- 19 mm kulma

- 25 mm teplovzdušná kefa

- 38mm teplovzdušná kefa

 Hlučnosť: ≤ 85 dB
 Menovité napätie: 220-240 V ~ 50-60

Hz
 Menovitý príkon: 1000 W
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Technické parametre

Príkon (W) 1000

Napätie (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Druh napájania Sieťové

Dĺžka kábla (cm) 180

Poistka proti prehriatiu Áno

Počet stupňov teploty 2

Popis produktu

Typ Kulmofén

Počet nástavcov 5

Ionizátor Nie

Možnosti rotácie Nie

Tepelná podpera Nie

Fixácia chladným vzduchom Áno

Otočná koncovka kábla Áno

Pútko pre zavesenie Áno

Displej Áno

Ochrana proti prehriatiu Nie

Dizajn

Farba Čierna/ Strieborná

Materiál Plast

Príslušenstvo

Tvarovacia kefa Nie

55

225

110

0.7

Hmotnosť & rozmery

ŠÍRKA (MM)

VÝŠKA (MM)

DĹŽKA (MM)

HMOTNOSŤ (KG)

160

280

110

0.9

Hmotnosť & rozmery (Brutto)

ŠÍRKA S OBALOM (MM)

VÝŠKA S OBALOM (MM)

HĹBKA S OBALOM (MM)

HMOTNOSŤ S OBALOM (KG)
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