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ECG HK 1050
Lokówka na gorące powietrze
Product code: 341720334958
EAN: 8592131306837









2 stopnie mocy i temperatury
Utrwalanie fryzury chłodnym powietrzem
Kabel obrotowy (360°)
5 zdejmowanych końcówek

 2 stopnie mocy i temperatury
 Utrwalanie fryzury chłodnym

powietrzem
 Regulacja temperatury i przepływu

powietrza
 Utrwalanie fryzury chłodnym

powietrzem
 Pętelka ułatwiająca przechowywanie

 Praktyczne opakowanie ułatwiający
przechowywanie i transport

 Kabel zasilający: 1,8 m z obrotową
końcówką (360°)

 5 zdejmowanych końcówek:

- Dysza powietrzna (koncentrator)

- Punktowa szczotka obrotowa

- Lokówka 19 mm

- Szczotka do gorącego powietrza 25 mm

- Szczotka do gorącego powietrza 38mm

 Poziom hałasu: ≤ 85 dB
 Napięcie znamionowe: 220–240 V ~

50–60 Hz
 Moc nominalna: 1000 W
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Parametry techniczne

Pobór mocy (W) 1000

Napięcie (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Rodzaj zasilania Sieć elektryczna

Długość kabla (cm) 180

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Ilość stopni temperatury 2

Opis produktu

Typ Suszarko-lokówka

Ilość końcówek 5

Jonizator Nie

Możliwość obrotu Nie

Podpórka cieplna Nie

Utrwalanie fryzury chłodnym powietrzem Tak

Obrotowa końcówka kabla Tak

Pętelka do zawieszenia Tak

Wyświetlacz Tak

Ochrona przed przegrzaniem Nie

Wzornictwo

Kolor Czarny/srebrny

Materiał Tworzywo sztuczne

Akcesoria

Końcówka do modelowania Nie
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Waga & wymiary

SZEROKOŚĆ (MM)

WYSOKOŚĆ (MM)

DŁUGOŚĆ (MM)

WAGA (KG)

160

280

110

0.9

Waga & wymiary (Brutto)

SZEROKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM)

WYSOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM)

GŁĘBOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM)

WAGA Z OPAKOWANIEM (KG)
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