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MY WAY OF HOME

ECG KG 100

Kontaktni rostilj

Product code: 340910434958
EAN: 8592131306981

® 3 radna poloZaja grilla: grill, BBQ, pecenje

® Varijabilno podeSavanje temperature

® PjlocCe s neprianjaju¢om povrSinom

® Kad je otvoren na 180°, grill omogucéava jos lakSu

pripremu
e 3 radna polozaja grilla: grill, BBQ, e Kad je otvoren na 180°, grill omogucava e Pribor: dvoje posude za odcijedivanje
pecenje joS lakSu pripremu suviSne masnoce i sokova
e Kontinuirana regulacija temperature do e Opremljen mogucénosti zakljucavanja e Nazivni napon: 220 — 240 VV ~ 50/60 Hz
240 °C kako bi odlaganje bilo prakti¢nije )
- . o . b e Nazivna snaga: 2000 W
e PloCe za grill s neprianjajucom e Veligine ploga: 297 x 235 mm

povrSinom za zdravi rostilj bez masnoce - o . .
e PokazivaC stanja i zagrijavanja
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Tehnicne specifikacije

Ulazna snaga (W) 2000
VoltaZa/Frekvencija

(VIHz) 220-240 / 50
DuZina kabela za

napajanje (cm) 70
;Iajglgtno izolirana Da
Sigurnosno zatvaranje Da
Termostat 1

Specifikacije proizvoda

zlDalfrge(nczn'%()e podruja 29x23
Povrsina rostilja Nelepljiva
Stupanj otvaranja Do 180°
Podesiva visina Da
Rebrasta povrsina Da
Pecenje na Zaru Da
Rostilj Da

Odvojive plo€e za
rostilj

RazliCite temperature
Raspon temperature
Nadzor temperature

Svjetlosni indikatora
napajanja

Indikator zvuka

Postavke digitalnog
meraca vremena

Senzor

Indikator preostale
topline

Nacin regulacije
Pladanj za mast/ulje

Protuklizne nozice

Ne
0-240 °C
0-240 °C

Da

Da
Ne

Ne
Ne

Ne
Ruéno
Da
Da

Dizajn
Boja Nerdajuci celik
Materijal Nehrdajuci celik//Plastika
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Oprema
Lopatica Ne
Odstranjiva posuda za
masnocu Da
Tezina & dimenzije
SIRINA (MM) 360
VISINA (MM) 116
DUZINA (MM) 331
TEZINA (KG) 2.8
TeZina & dimenzije (Brutto)
WIDTH WITH PACKAGING (MM) 392
HEIGHT WITH PACKAGING (MM) 385
DEPTH WITH PACKAGING (MM) 166
WEIGHT WITH PACKAGING (KG) 3.1
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