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ECG NM 216
Συσκευή για αφρόγαλο
Product code: 340630064958
EAN: 8592131306059









Εξαιρετικό για προετοιμασία ζεστών κρύων ποτών και
αφρού

Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Ζεστή
σοκολάτα, Αφρός στιγμιαίου καφέ

Ζέσταμα γάλακτος σε 80 sec.
Ζέσταμα αφρόγαλου σε 110 sec.

 Εξαιρετικό για προετοιμασία ζεστών
κρύων ποτών και αφρού

 Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè
Latte, Ζέσταματα σοκολάτας, Αφρός

στιγμιαίου καφέ
 Χωρητικότητα γάλακτος 500 ml

 Χωρητικότητα αφρού 250 ml

 Ζέσταμα γάλακτος σε 160 sec. (500ml),
80sec (250ml)

 Ζέσταμα αφρόγαλου 110 sec.

 Μέγιστη θερμοκρασία γάλακτος 65 °C

 Διπλός θερμομονωτικός τοίχος
 Αντικολλητική επιφάνεια εσωτερικού

τοίχου

 Εύκολος καθαρισμός

 Αντιολισθητικά πόδια

 Μέγιστη ισχύς 650 W
 Ανοξείδωτος σχεδιασμός με

λακαρισμένη επιφάνεια
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου (W) 650

Τάση/Συχνότητα (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Τροφοδοσία Καλώδιο

Διπλό τοίχωμα Ναι

Μήκος καλωδίου (cm) 70

Χαρακτηριστικά προϊόντων

Χωρητικότητα για ζέσταμα γάλακτος (ml) 500

Χωρητικότητα ανάδευσης γάλακτος (ml) 250

Χρόνος θέρμανσης γάλακτος (μέγιστη χωρητικότητα) 160-180 δευτερόλεπτα

Χρόνος ανάδευσης κρύου γάλακτος 65 δευτερόλεπτα

Χρόνος ανάδευσης ζεστού γάλακτος 110-130 δευτερόλεπτα

Λειτούργια θέρμανσης Ναι

Διάφανο κάλυμμα Ναι

Οθόνη LCD Ναι

Ηχητική ειδοποίηση Όχι

Φωτεινή ένδειξη Ναι

Αφαιρούμενη βάση Ναι

Αντιολισθητικό Ναι

Σχεδιασμός

Χρώμα Άσπρο

Υλικό Ανοξείδωτο

Εξαρτήματα

Καλώδιο Ναι

121

215

170

1.2

Βάρος & Διαστάσεις

ΠΛΆΤΟΣ (MM)

ΎΨΟΣ (MM)

ΜΉΚΟΣ (MM)

ΒΆΡΟΣ (KG)

130

224

1.4

Βάρος & Διαστάσεις (Brutto)

ΠΛΆΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ (MM)

ΎΨΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ (MM)

ΒΆΘΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ (MM)

ΒΆΡΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ (KG)
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