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ECG MHZ 270 SD
Poti säilitamine
Product code: 100000367246
EAN: 8592131239012
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Daugiafunkcinis naudojimas
Kintamas temperatūros valdymas 30 – 180 °C
Didelis tūris 27 l
Automatinis režimas su laiko ir temperatūros

nustatymais

 Automatinis stabilizatorius
daugiafunkciam naudojimui:

Konservavimui, misos išpilstymui,
sriuboms arba karštiems gėrimams,
tokiems kaip arbatai, punšui arba karštam
vynui
 Džemo gamybai ir vaisių bei daržovių

konservavimui
 Taip pat tinka gėrimų pakaitinimui ir

laikymui, šiupinių, sriubų ir kitų
patiekalų pašildymui
 Automatinis režimas su laiko ir

temperatūros nustatymais
 Didelės talpos puodas: apie 27 l
 Konservavimo tūris: 22 vnt. iš 0,7 l

stiklainių

 Ant 2 pakopų telpa 14 konservavimo
stiklainių – su konservavimo stovu

 Termostatas su tiksliu temperatūros
valdymu diapazone 30 – 100 °C

 Laikmačio funkcija / Laikmačio
diapazonas: 1-120 min.

 Skaitmeninis valdymo skydelis, didelis
ekranas mėlynu apšvietimu

 Garsinis įspėjimas, kai pasiekiama
nustatyta temperatūra arba maisto

ruošos laikas
 Skaitmeninis ekranas su dabartinės ir

tikslinės temperatūros ir likusio laiko
reikšmė
 Nepertraukiamas veikimas – Šilto

maisto funkcija
 Nerūdijančio plieno talpyklė

paprastesniam valymui

 Patvarios karštį izoliuojančios rankenos
 Konservavimo režime išimamos vidinės

grotelės
 Samtis tinkamas karštų gėrimų

išpilstymui
 Apsauga nuo perkaitimo ir užvirimo

 Kaitinimo elemento atjungimas

 1800 W įvesties galia:
 Laido sąsukos skyrelis ir neslystanti

kojelė
 37 cm skersmuo

 Matmenys: 47 x 49 x 37 cm

 Masė: 5,7 kg
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Techninės specifikacijos

Galia (W) 1800

Įtampa/ Dažnis (V/Hz) 220-240 ~ 50

Maitinimo laido ilgis (cm) 160

Talpa (l) 27

Termostatas Taip

Temperatūros nustatymai Taip

Produkto specifikacijos

Apsauga nuo perkaitimo Taip

Čiaupas Taip

Control mode Digital

Automatinis temperatūros valdymas Taip

Laiko diapazonas (min.) 1-120

Temperature range 30-100

Šildymo funkcija Taip

Paslėptas kaitinimo elementas Taip

Konservavimo tūris (1 stiklainis) Ne

Neslystantis pagrindas Taip

Dizainas

Spalva Nerūdijančio plieno

Korpuso medžiaga Nerūdijantis plienas/Plastikas

Priedai

Vidinės grotelės φ 31,5 cm

470

490

410

5.1

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

405

541

7.4

Svoris & išmatavimai (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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