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ECG AH M351
Увлажнитель воздуха
Product code: 100000474240
EAN: 8592131307292









Ультразвуковый увлажнитель
Производительность увлажнения 300 мл/час
3,5-литровый резервуар для воды
Высококачественный водяной фильтр

 Ультразвуковый увлажнитель
 Принцип высокочастотного

ультразвукового осциллятора (2,4
МГц)
 Регулируемый уровень увлажнения
 Высококачественный водяной

фильтр
 Очень тихая работа (подходит для

спален)
 Вырабатывает холодный пар, не

влияет на температуру в помещении
 Время работы 10 часов без

необходимости добавлять воду

 Автоматическое отключение и
предупредительный сигнал при

отсутствии воды в резервуаре
 Автоматическое отключение при

снятии резервуара с прибора
 Простая чистка
 Массивная конструкция,

предотвращающая нежелательные
вибрации и обеспечивающая удобную и
тихую работу
 Преобразователь с керамической

глазурованной отделкой,
предотвращающий образование накипи
и увеличивающий срок службы

 Функция ароматического диффузора

 Длина кабеля питания 1,4 м
 Номинальное напряжение: 100-240 В

~ 50/60 Гц
 Номинальная потребляемая

мощность: 25 W
 Уровень шума: 38 дБ

 Объем резервуара для воды: 3,5 л
 Расход воды для увлажнения за 1

час: ≥300 мл/час.
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Техническая спецификация

Потребляемая мощность (Вт) 25

Источник питания (V) Шнур питания

Длина шнура питания (см) 1,4

Предохранитель да

Спецификация продукта

Тип Ручное

Объем воды (л) 3,5

Мощность увлажнения 300 ml/h

Время увлажнения 10h

Таймер Нет

Водяной фильтр да

Воздушный фильтр Нет

Ароматизация да

Индикатор питания да

Съемный резервуар для воды да

Дизайн

Цвет белый

Аксессуары

Дистанционное управление Нет

175

286

200

1.6

Вес & Габариты

ШИРИНА (MM)

ВЫСОТА (MM)

ДЛИНА (MM)

ВЕС (KG)

218

320

2.3

Вес & Габариты (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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