
1K+B PROGRES a.s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany


https://ecg-electro.eu/

ECG 40 F03T2S2
LED TB
Product code: 100000708719
EAN: 8592131176416
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Диагональ 40“/ 101 см
Разрешение Full HD/1920 x 1080
DVB-C/T2/S2/ (HEVC)
3x HDMI, USB, AV IN, VGA, ПК, КОАКСИАЛЬНЫЙ
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A
↑
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 Диагональ 40“/ 101 см
 Разрешение Full HD

Ready/1920×1080
 DVB-C/T2/S2/ (HEVC)

 Гостиничный режим

 Клонирование USB

 Мощность звука 2×8 Вт

 Воспроизведение фильмов с USB

 Класс энергосбережения F
 Разъемы: 3 x HDMI, AV IN, USB, VGA,

тюнер RF, аудиовход на ПК,
коаксиальный кабель, выход на
наушники, CI-слот

https://ecg-electro.eu/
https://ecg-electro.eu/pdf_files/40-f03t2s2_label_493392.pdf
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Экран

Размер 40" (101 см)

Соотношение сторон 16:9

Разрешение 1920×1080

Частота обновления 5000:1

Тюнер

Тюнеры DVB-T2 H.265, HD DVB-T MPEG2 / 4, HD DVB-S / S2, аналоговый

Электронный программный гид ДА

Запись USB het

Timeshift het

Список каналов ДА

Форматы видео с USB DVB-T2 PAL SECAM

Видео

Прогрессивное сканирование ДА

Подавление шума ДА

OSD меню ДА

Аудио

Мощность звука (W) 2x8

Эквалайзер ДА

Аудиосистема NICAM

Разъемы

USB 1

HDMI 3

Компонентный YPbPr 1

VGA (D-Sub5 контактный) 1

PC AUDIO в 1

Выход для наушников 1

RF вход 1

CI CI+

Спец функции

Родительский контроль ДА

Источник питания

Макс. потребляемая мощность (W) 70

Потребляемая мощность (в режиме ожидания) (W) ≤0,5 W

Класс энергопотребления F

Главный выключатель питания НЕТ
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Технические характеристики

Настенное крепление VESA 200X200

Вес & Габариты

ШИРИНА (MM)

ВЫСОТА (MM)

ДЛИНА (MM)

ВЕС (KG)

Вес & Габариты (Brutto)

ШИРИНА С УПАКОВКОЙ (MM)

ВЫСОТА С УПАКОВКОЙ (MM)

ГЛУБИНА С УПАКОВКОЙ (MM)

ВЕС С УПАКОВКОЙ (KG)
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