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ECG 40 F04T2S2
LED TV
Product code: 100000840989
EAN: 8592131176508
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



Ekrano įstrižainė 40“/ 101 cm
Maksimali raiška Full HD/1920 x 1080
DVB-C/T2/S2/ (HEVC)
3x HDMI, USB, AV IN, VGA, PC, COAXIAL

A
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 LED Televizorius

 Ekrano įstrižainė 40“/ 101 cm
 Maksimali raiška Full HD

Ready/1920×1080

 DVB-C/T2/S2/ (HEVC)

 Filmų grojimas iš USB

 Programų įrašymas

 Viešbučio rėžimas

 2 x 8 W

 Energijos klasė F
 Jungtys: 3 x HDMI, USB, AV IN, VGA,

PC Audio įvestis, Coaxial, ausinių
lizdas, CI lizdas

https://ecg-electro.eu/
https://ecg-electro.eu/pdf_files/40-f04t2s2_label_451680.pdf
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Ekranas

Ekrano įstrižainė 40" (101 cm)

Vaizdo santykis 16:9

Rezoliucija 1920×1080

Atnaujinimo dažnis 5000:1

Radijo imtuvas

Imtuvai DVB-T2 H.265, HD DVB-T MPEG2/4, HD DVB-S/S2, analog

Elektroninis programų gidas Taip

USB įrašymas Ne

Laiko poslinkis Ne

Kanalų sąrašas Taip

Vaizdo įrašų formatai iš USB DVB-T2 PAL SECAM

Vaizdas

Progresyvus skanavimas Taip

Triukšmo mažinimas Taip

OSD meniu Taip

Garso įrašas

Garso galingumas (W) 2x8

Garso EQ Taip

Garso sistema NICAM

Jungtys

USB 1

HDMI 3

Sudėtinės YPbPr 1

VGA (D-Sub5 pin) 1

PC AUDIO in 1

Ausinių išvestis 1

RF IN 1

CI CI +

Papildomos funkcijos

Tėvų kontrolė Taip

Maitinimas

Maksimalios energijos sąnaudos (W) 70

Energijos sąnaudos (budėjimo rėžime) (W)  ≤0,5 W

Energijos klasė F

Pagrindinis maitinimo jungiklis Ne

https://ecg-electro.eu/
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Techninės specifikacijos

Tvirtinimas prie sienos VESA 200X100

904

567

207

5.7

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

970

550

7.3

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)

AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)

GYLIS SU PAKUOTE (MM)

SVORIS SU PAKUOTE (KG)
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