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ECG KG 2033 Duo Grill &
Waffle
Grill kontaktowy
Product code: 100000776666
EAN: 8592131307612









4 pozycje robocze - grillowanie, zapiekanie kontaktowe
i bezkontaktowe, otwarte grillowanie BBQ

2 niezależne termostaty
Dwustronne, wyjmowalne nieprzywierające płyty

grillowe
Dodatkowy zestaw 2 blach do pieczenia gofrów w

opakowaniu

 2 niezależne termostaty do regulacji
temperatury dolnej i górnej powierzchni

do grillowania
 Zmienne ustawienie temperatury w

zakresie
 4 pozycje robocze – grillowanie,

zapiekanie kontaktowe i
bezkontaktowe, otwarte grillowanie BBQ
 Możliwość pełnego otworzenia pod

kątem 180° w trybie BBQ.
 Dwustronne, wyjmowalne

nieprzywierające płyty grillowe
 Dodatkowy zestaw 2 blach do pieczenia

gofrów w opakowaniu
 W opakowaniu 2 zestawy płyt

grillowych – profilowane lub płaskie
płyty grillowe:

- Profilowane płyty do uniwersalnego

zastosowania – nadają się do grillowania
przystawek, warzyw, zapiekania tortilli panini

- Płaskie płyty grillowe nadające się szczególnie

do precyzyjnego przygotowywania steków,
burgerów, jajek lub omletów jajecznych

- Płyty do przygotowywania gofrów – możliwość

przygotowywania 4 kwadratowych gofrów
jednocześnie

 Pływający mechanizm do łatwej
regulacji odległości płyty górnej od

dolnej powierzchni grilla do pieczenia
kanapek, mięsa lub panini o rożnych
rozmiarach
 Płyty grillowe z powierzchnią

nieprzywierającą nadające się do
zdrowego grillowania bez tłuszczu
 Blokada przed otwarciem grilla

zapewniająca bezpieczny transport i
przechowywanie

 Solidny i izolowany termicznie uchwyt
przystosowany do dociskania tostów

 Wyjmowalny zbiornik na nadmiar
tłuszczu i sosu

 Wygodne i łatwe czyszczenie
powierzchni do grillowania dzięki

wyjmowalnej konstrukcji płyt
 Wymiary powierzchni do grillowania: 29

× 23 cm
 Wyłącznik główny ze wskaźnikiem

zasilania
 Wskaźniki stanu nagrzania dolnej i

górnej powierzchni grillowania
 Zakres regulacji temperatury: Od 140

°C do 230 °C
 Napięcie znamionowe: 220-240 V, 50-

60 Hz
 Moc znamionowa: 2000 W
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Parametry techniczne

Pobór mocy (W) 2000

Napięcie (V/Hz) 220-240 / 50

Długość kabla (cm) 75

Uchwyty z izolacją termiczną Tak

Zabezpieczenie przed otwarciem Tak

Termostat 2

Opis produktu

Wymiary powierzchni do grillowania (cm) 29x23

Powierzchnia płyty grillowej Powierzchnia nieprzywierająca

Stopień otwarcia do 180°

Regulowana wysokość górnej płyty Tak

Zapiekanie Tak

Grillowanie Tak

BBQ Tak

Wyjmowalne płyty grillowe Tak

Zakres temperatur 60-230 °C

Zakres temperatury pracy 60-230 °C

Regulacja temperatury Tak

Sygnalizacja świetlna Tak

Sygnalizacja dźwiękowa -

Kontrola czasu -

Technologia czujnikowa -

Funkcja ciepła resztkowego -

Obsługa Ręczna

Miska ociekowa na tłuszcz Tak

Podkładki antypoślizgowe Tak

Wzornictwo

Wersja kolorystyczna Stal nierdzewna

Materiał Stal nierdzewna

Akcesoria

Szpatułki -

Miska na olej Tak
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Waga & wymiary

SZEROKOŚĆ (MM)

WYSOKOŚĆ (MM)

DŁUGOŚĆ (MM)

WAGA (KG)

https://ecg-electro.eu/


3K+B PROGRES a.s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany 

https://ecg-electro.eu/

422

185

6.0

Waga & wymiary (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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