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ECG KG 2033 Duo Grill &
Waffle
Контактный гриль
Product code: 100000776666
EAN: 8592131307612









4 рабочих положения - гриль, контактное и
бесконтактное приготовление, открытый барбекю-
гриль

2 независимых термостата
Двусторонние, съемные панели с антипригарным

покрытием
Дополнительный набор 2 вафельных панелей в

комплекте

 2 независимых термостата для
настройки температуры верхней и

нижней рабочих поверхностей
 Плавное регулирование температуры

в диапазоне
 4 рабочих положения – гриль,

контактное и бесконтактное
приготовление, открытый барбекю-
гриль
 Возможность полного раскрытия на

180° в режиме барбекю
 Двусторонние, съемные панели с

антипригарным покрытием
 Дополнительный набор 2 вафельных

панелей в комплекте
 В комплект входят 2 набора рабочих

панелей – рифленые или плоские
рабочие панели:

- Рифленые рабочие панели для

универсального применения –
рекомендуются для приготовления
гарниров, овощей, тортилий с начинкой или
панини

- Плоские рабочие панели рекомендуются

главным образом для правильного
приготовления стейков, бургеров, а также
яичниц и омлетов.

- Панели для приготовления вафлей – можно

приготовить 4 квадратные вафли
одновременно

 Плавающий механизм для
упрощения настройки расстояния от

верхней панели до нижней рабочей
поверхности для приготовления
сэндвичей, мяса или панини разного
размера
 Рабочие панели с антипригарным

покрытием для приготовления
здоровой пищи без жира
 Защита от открывания гриля для

безопасной переноски и хранения

 Прочная теплоизолированная ручка,
предусмотренная для прижимания

поджариваемых сэндвичей
 Съемный поддон для сбора жира и

сока
 Удобная и легкая чистка рабочих

поверхностей благодаря съемной
конструкции панелей
 Размер рабочей поверхности: 29 × 23

см
 Главный выключатель с индикатором

включения
 Индикаторы состояния нагрева

верхней и нижней рабочих
поверхностей
 Диапазон настройки температуры: от

140 °C до 230 °C
 Номинальное напряжение: 220-240

В, 50-60 Гц
 Номинальная потребляемая

мощность: 2000 Вт
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Техническая спецификация

Потребляемая мощность (Вт) 2000

Напряжение / частота (В/Гц) 220-240 / 50

Длина шнура питания (см) 75

Теплоизолированные ручки да

Блокировка против открытия да

Термостат 2

Спецификация продукта

Размеры области решетки (см) 29x23

Поверхность гриля Не прилипающий

Степень открытия до 180 °

Регулировка по высоте да

Запекание моллюсков да

Гриль да

БАРБЕКЮ да

Съемные пластины для гриля да

Настройка темературы 60-230 °C

Диапазон температур 60-230 °C

Контроль температуры да

Индикатор питания да

Звуковая индикация -

Цифровой таймер -

Сенсорная технология -

Индикатор остаточного тепла -

Управление Ручное

Поддон для жира / масла да

Нескользящие ножки да

Дизайн

Цвет Нерж. Сталь

Материал Нерж. Сталь

Аксессуары

Лопатка -

Съемный погружной поддон да

365

140

355

5.6

Вес & Габариты

ШИРИНА (MM)

ВЫСОТА (MM)

ДЛИНА (MM)

ВЕС (KG)
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422

185

6.0

Вес & Габариты (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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