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ECG KG 2033 Duo Grill &
Waffle
Kontaktni žar
Product code: 100000776666
EAN: 8592131307612
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Štirje delovni položaji – za peko na žaru, kontaktno in
brezkontaktno gratiniranje, odprti žar BBQ

Dva neodvisna termostata
Obojestranski, snemljivi žar plošči s površino proti

prijemanju
Dodatni set dveh plošč za peko vafljev v pakiranju

 Dva neodvisna termostata za nastavitev
temperature spodnje in zgornje delovne

plošče
 Variabilna nastavitev temperature v

razponu
 4 delovni položaji – za peko na žaru,

kontaktno in brezkontaktno gratiniranje,
odprti žar BBQ
 Možnost odprtega žara s kotom 180° za

način BBQ
 Obojestranski, snemljivi žar plošči s

površino proti prijemanju
 Dodatni set dveh plošč za peko vafljev

v pakiranju
 V pakiranju sta dva kompleta delovnih

plošč – ploski ali delovni plošči s
profilom:

- Delovni plošči s profilom za univerzalno

uporabo – primerno za peko priloge in
zelenjave na žaru, gratiniranje polnjenih tortilj
ali sendvičev

- Ploski delovni plošči sta primerni predvsem za

natančno pripravo zrezkov, burgerjev, pa tudi
jajc ali jajčnih omlet

- Plošči za pripravo vafljev – možnost priprave

štirih kvadratnih vafljev naenkrat
 Drseči mehanizem za enostavno

nastavitev odmika zgornje plošče od
spodnje žar plošče za gratiniranje
sendvičev, mesa ali panini sendvičev
različnih velikosti
 Delovne plošče s površino proti

prijemanju, primerne za zdravo peko
brez maščobe
 Blokada proti odprtju žara za varno

prenašanje in shranjevanje

 Robusten in toplotno izoliran ročaj,
prilagojen za stiskanje gratiniranih

sendvičev
 Odstranljivi zbiralnik za odvečno

maščobo in sok
 Udobno in preprosto čiščenje delovnih

plošč zahvaljujoč odstranljivi
konstrukciji plošč
 Dimenzije žar plošče: 29 × 23 cm

 Glavno stikalo s kontrolno lučko vklopa
 Kontrolni lučki stanja segretja za

spodnjo in zgornjo žar ploščo
 Razpon nastavljive temperature: 140 °C

do 230 °C
 Nazivna napetost: 220–240 V, 50–60

Hz
 Nazivna moč: 2000 W
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Tehnična specifikacija

Vhodna moč (W) 2000

Napetost/Frekvenca (V/Hz) 220-240 / 50

Dolžina napajalnega kabla (cm) 75

Toplinsko izolirani ročaj Da

Ključavnica proti odpiranju Da

Termostat 2

Specifikacija izdelka

Dimenzije območja žara(cm) 29x23

Površina žara Nelepljivo

Stopnja odpiranja Do 180°

Nastavljiva višina Da

rebrasta površina Da

Pečenje na žaru Da

Roštilj Da

Odstranljive žar plošče Da

Različne temperature 60-230 °C

Temperaturno območje 60-230 °C

Nadzor temperature Da

Lučka indikatorja napajanja Da

Indikator zvoka -

Nastavitev digitalnega merilca časa -

Senzorska tehnologija -

Indikator odvečne toplote -

Način regulacije Ročno

Pladenj za maščobo / olje Da

Nedrseče noge Da

Dizajn

Barva Nerjaveče

Material Nerjaveče

Oprema

Lopatica -

Odstranljivi pladenj Da
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Teža & dimenzije

ŠIRINA (MM)

VIŠINA (MM)

DOLŽINA (MM)

TEŽA (KG)
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422

185
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Teža & dimenzije (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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