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ECG ZV 1255 Ceramic
Wide
Haarglätter
Product code: 100000856041
EAN: 8592131307742









Einfaches und schnelles Styling
Extra breite Bügelflächen mit Keramikausführung: 90 x

42 mm
Temperatureinstellung: 120 - 210 °C
Ionisation

 Geeignet für alle Haartypen
 Temperatureinstellung 120 – 210 °C je

nach Haartyp, Länge und Stil
 Einfaches und schnelles Styling

 Ionisation
 Schnelle Erwärmung auf maximale

Temperatur

 Extra breite Bügelflächen mit
Keramikausführung

 Größe der Bügelflächen: 90 x 42 mm

 Keramische Heizelemente

 LED-Temperaturanzeige
 Automatische Sicherheitsabschaltung

nach 60 Minuten

 Kabel 360 ° mit schwenkbarem Ende

 Länge des Netzkabels: 1,8 m
 Praktische hitzebeständige Reisetasche

für einfache und sichere Aufbewahrung
 Nennspannung: 100–240 V ~, 50/60 Hz

 Nennstromverbrauch: 60–75 W
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Technische Parameter

Anschlusswert (W) 60

Spannung (V/Hz) 110-240 ~ 50/60

Spannungstyp Stromversorgung

Kabellänge (cm) 180

Überhitzungssicherung Ja

Produktbeschreibung

Oberfläche der Bügelfläche keramische Oberfläche

Mindesttemperatur 120

Höchsttemperatur 210

Display Ja

Sperre Nein

Automatisches Ausschalten Ja

Allgemein

Material Kunststoff/Keramik

Farbige Ausführung Weiß

354

50

32

0.4

Gewicht & größe

BREITE (MM)

HÖHE (MM)

LÄNGE (MM)

GEWICHT (KG)

391

111

0.5

Gewicht & größe (Brutto)

BREITE (MM) WITH PACKAGING

HÖHE (MM) WITH PACKAGING

DEPTH (MM) WITH PACKAGING

GEWICHT (KG) WITH PACKAGING
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Frisur wie nach dem Friseurbesuch
Das ECG ZV 1255 Ceramic Wide Glätteisen sorgt für ein perfektes Styling. Darüber hinaus sorgt die
Kombination der Keramikoberfläche der Bügelflächen und der Ionisationsfunktion dafür, dass Ihr Haar möglichst
schonend behandelt wird. Die extra breiten Eisenflächen (90×42 mm) in Slim-Ausführung erleichtern die
Handhabung mit dem Glätteisen. Je nach Haartyp können Sie die Betriebstemperatur zwischen 120 und 210 °C
einstellen. Die Bügelflächen werden im Handumdrehen erwärmt. Das praktische Display informiert Sie über die
aktuelle Temperatureinstellung.  

Die Freiheit beim Bügeln der Haare wird durch das extra lange Stromkabel mit einer Länge von 1,8 m. Das um 360° drehbare
Kabelende sorgt dafür, dass sich das Kabel weder verwickelt noch verdreht. Aus Sicherheitsgründen hat der Hersteller das ZV 1255
Ceramic Wide Glätteisen mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet, die nach 60 Minuten aktiviert wird. Mit dem Glätteisen
kommt auch ein praktisches hitzebeständiges Reiseetui zur einfachen Aufbewahrung.
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