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Egy készülék – rengeteg étel
12 előre beállított program
6 l-es edénytérfogat
A hőmérséklet 40 és 160°C között állítható be

 Egy készülék – rengeteg étel
 12 előre beállított főzési program a

kényelmes és egyszerű főzéshez
- RIZS/RICE – rizs és rizottó főzés

- LEVES/SOUP – levesek és levek főzése

- PÁROLÁS/STEW – párolt zöldségek és

húsok, főzelékek készítése

- LASSÚ FŐZÉS / SLOWCOOKING – főzés

forráspont alatti hőmérsékleten (kukta funkció
nélkül), különböző, ún. „sous vide” ételek
készítéséhez

- MULTICOOK – kukta funkció nélkül készített

ételek, egyedi főzési idő és hőmérséklet,
valamint késleltetett indítás beállítással

- DZSEM/JAM – dzsem, lekvár, marmeládé,

chutney stb. készítése

- KÁSA/PORRIGE – zabpehely, rizs, darakása

stb. készítése

- SÜTEMÉNY/CAKE – lepényfélék, kevert

tésztájú sütemények, sütőporos sütemények
készítése

- SÜTÉS/CRISPY – sült ételek, például

tésztafélék, rakott burgonya, sajtos rakott
zöldségek stb. készítéséhez

- OLAJBAN SÜTÉS/FRY – rántott sajt és

hússzeletek, gomba, fasírozott, karfiol vagy
egyéb ételek kirántásához, hasábburgonya,
krokett és amerikai burgonya sütéséhez

- GŐZBEN FŐZÉS/STEAM – zöldségfélék

párolásához, gőzben főzéshez, pl.
gőzgombócok készítéséhez. Ezzel a
módszerrel az alapanyagok megőrzik az
ízüket és vitamintartalmukat, az étel ízletesebb
lesz.

 Nyomás beállítása és szabályozása

 Min. nyomás 50 kPa, max. tlak 90 kPa
 Intuitív működtetés, idő és hőmérséklet

beállítás
 Egyedi beállítás a saját receptekhez

 Edény térfogat: 6 l (5,7l)
 Alumínium edény, réz tapadásmentes

felülettel
 Jól olvasható, kék háttérvilágítású LCD

kijelző

 24 órás időkapcsoló

 Beállítható hőmérséklet: 40 – 160 °C
 Keep Warm (melegen tartás) funkció,

12 óra / 70 °C
 Minőségi és biztonságos készülékház
 Hőszigetelt fal, az érintési hőmérséklet

nem haladja meg az 50°C-ot
 Levehető fedél és kondenzátum gyűjtő

edény
 Rozsdamentes acél ház, könnyen

tisztítható
 Tartozékok:

- Műanyag gőzölő betét

- Műanyag kanál

- Fritőz kosár

- Mérőpohár

- Tápkábel

 Max. teljesítményfelvétel: 1000 W
 Méretek (ma × sz × mé): 35,5×34,3×33

cm
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Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel (W) 1000

Névleges feszültség (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Hőszigetelt fogyantyú Igen

Tápkábel hossza (cm) 120

Termékjellemzők

Edény űrtarlama (l) 6

Olaj űrtartalma 3

Hőmérséklet beállítási tartomány 40-160 °C

Változtatható hőmérséklet Igen

Hőmérséklet szabályozás Igen

3D fűtés Igen

Rizsfőzés Igen

Pilaf Igen

Sütés Igen

Dzsem Igen

Főzés Igen

Párolás Igen

Gőzben főzés Igen

Olajban sütés Igen

Melegítés Igen

Lassú főzés Igen

Intuitív kijelző Igen

Késleltett indítás Igen

Vezérlés módja Gombok

Melegentartás Igen

Digitális időzítő beállítása Igen

Hangjelzés Igen

Üzemeltetés jelzés Igen

Kivehető edény Igen

Edény felülete Tapadásmentes

Átlátszó fedél Nem

Csúszásgátló talpak Igen

Levehető tápkábel Igen

Kivitel

Szín Fekete/Rozsdamentes acél

Anyag Műanyag/Rozsdamentes acél

Tartozékok

Keverőlapát Igen

Spatula Nem

Grillrács Nem

Fritőzkosár Igen
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Rács a gőzben főzéshez Igen

Mérőpohár Igen

Merítőkanál Nem

Merítőkanál tartó Nem

Fondüvilla Nem

343

355

330

5.5

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)

MAGASSÁG (MM)

HOSSZÚSÁG (MM)

TÖMEG (KG)

343

370

5.9

Tömeg & méretek (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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