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ECG RK 1791
Rýchlovarná kanvica
Product code: 100001129822
EAN: 8592131308114









Elegantné antikorové vyhotovenie
Variabilné nastavenie teploty 40 – 100 °C
Funkcia udržiavania teploty vody
Objem 1,7 l

 Elegantné antikorové vyhotovenie z
ušľachtilej ocele SUS 304 zaisťujúce

dlhú životnosť
 Variabilné nastavenie teploty (40 – 60 –

70 – 80 – 100 °C)
 5 režimov nastavenia teploty pre rôzne

druhy čajov, ďalších teplých nápojov
alebo detskej výživy
 Funkcia udržiavania teploty vody

 Objem 1,7 l

 Základňa s ovládacím panelom
 Značkový stredový konektor STRIX s

doživotnou funkciou
 Skryté ohrievacie teleso
 Režim automatického vypnutia: pri

zapnutí bez vody/pri dosiahnutí bodu
varu/pri vybratí kanvice zo základne
 Svetelná signalizácia, zvukové

upozornenie

 Vyberateľný a umývateľný filter proti
vodnému kameňu

 360° otočná základňa s navíjaním kábla
 Bezpečné a jednoduché otváranie

pomocou tlačidla
 Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50/60

Hz
 Menovitý príkon: 1 850 – 2 200 W
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Technické parametre

Príkon (W) 1850-2200

Napätie (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Druh napájania Sieťové

Dĺžka káblu (cm) 70

Poistka proti prehriatiu Áno

Popis produktu

Skryté topné teleso Áno

Objem kanvice (l) 1.7

Nastavenie teploty vody Áno

Ukazovateľ množstva vody Áno

Automatické vypnutie Áno

Svetelná signalizácia prevádzky Áno

Zvuková signalizácia Áno

Bezpečnostná poistka Áno

Protišmykové podložky Áno

Ergonocmiká rukoväť Áno

Áno

Dizajn

Farebné prevedenie Nerez

Materiál Nerez

186

255

223

1.5

Hmotnosť & rozmery

ŠÍRKA (MM)

VÝŠKA (MM)

DĹŽKA (MM)

HMOTNOSŤ (KG)

191

222

1.7

Hmotnosť & rozmery (Brutto)

ŠÍRKA S OBALOM (MM)

VÝŠKA S OBALOM (MM)

HĹBKA S OBALOM (MM)

HMOTNOSŤ S OBALOM (KG)
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Veľkokapacitná a výkonná kanvica
Varíte si bylinkové čaje, máte doma bábätko, alebo skrátka len chcete kvalitný výrobok, ktorý vám vydrží? V tom
prípade siahnite po rýchlovarnej kanvici ECG RK 1791. Kanvica disponuje úctyhodným objemom 1,7 l a
pripravíte v nej kávu alebo čaj pre celú návštevu. Navyše vďaka nadštandardnému príkonu, ktorý sa pohybuje v
rozpätí od 1 850 do 2 200 W, bude voda uvarená v priebehu chvíľky.

Nastaviteľná teplota
Najväčšou prednosťou rýchlovarnej kanvice ECG je nastaviteľná teplota na 40, 60, 70, 80 a 100 °C. Rozhodne ju
preto ocenia mamičky s malými deťmi. ECG RK 1791 je tiež nenahraditeľným pomocníkom pre milovníkov čajov. Ich
varenie je skutočná alchýmia a každý druh vyžaduje na správnu prípravu odlišne teplú vodu. Čierny a ovocný čaj sa
zalieva vriacou vodou, ale na zelený a biely čaj je zase ideálna voda s maximálnou teplotou 80 °C.

Prehľadný ovládací panel
Skutočnou dominantou základne je prehľadný, modro podsvietený ovládací panel. Tlačidlami plus a mínus
ľahko navolíte požadovanú teplotu. Aktuálne teplotné nastavenia zobrazujú príslušné svetelné indikátory.
Nechýbajú tu ani tlačidlá na zapnutie kanvice alebo na aktiváciu funkcie udržiavania teploty.

Jednoduchá údržba
Údržbu uľahčuje vyberateľný a umývateľný filter vodného kameňa. Vďaka skrytému ohrievaciemu telesu sa
vám bude takisto lepšie čistiť vnútro kanvice. Vonkajší povrch z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele sa skvelo hodí do
každej modernej kuchyne, a okrem dlhej životnosti a pekného dizajnu je tiež nenáročný na údržbu. 


Z bezpečnostných dôvodov je RK 1791 vybavená ochranou proti prehriatiu pri zapnutí bez vody. O kvalitnom a
bezpečnom vyhotovení kanvice vás určite presvedčí aj značkový stredový konektor STRIX s doživotnou
funkciou.
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