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3 üzemeltetési helyzet: grillezés, BBQ, sütés
Beállítható sütési hőmérséklet
Tapadásmentes bevonattal ellátott sütőlapok
A kényelmes grillezéshez 180°-ban kinyitható

 3 üzemeltetési helyzet: grillezés, BBQ,
sütés

 Beállítható hőmérséklet 240 °C-ig
 Tapadásmentes sütőlap bevonat a

zsírmentes sütéshez

 A felső sütőlap magassága különböző
sütési módokhoz állítható be

 A kényelmes grillezéshez 180°-ban
kinyitható

 A tároláshoz összezárható

 Sütőlap méretek: 297 × 235 mm

 Bekapcsolás és fűtés kijelző
 Tartozékok: két cseppgyűjtő edény az

olaj és zsír felfogásához
 Névleges feszültség: 220 – 240 V ~

50/60 Hz
 Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W
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Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel 2000

Névleges feszültség
(V/Hz) 220-240 / 50

Tápkábel hossza (cm) 70

Hőszigetelt fogyantyú Igen

Grillezőlap kiengedő
biztosíték Igen

Termosztát 1

Termékjellemzők

Grillezőlap mérete
(cm) 29x23

Grillezőlap felülete Tapadásmentes

Nyitási fok 180°-ig

Állítható magasság Igen

Sütés Igen

Grillezés Igen

Barbecue Igen

Kivehető grillezőlap Nem

Változtatható
hőmérséklet 0-240 °C

Hőmérséklet beállítási
tartomány 0-240 °C

Hőmérséklet
szabályozás Igen

Üzemeltetés jelzés Igen

Hangjelzés Nem

Digitális időzítő
beállítás Nem

Szenzor technológia Nem

Maradékhő jelzés Nem

Vezérlés módja Manuális

Zsírfogó tálca Igen

Csúszásgátló talpak Igen

Kivitel

Szín Rozsdamentes acél

Anyag
Rozsdamentes
acél/Műanyag

Tartozékok

Spatula Nem

Kihúzható zsírfogó
tálca Igen

360

116

331

2.8

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)

MAGASSÁG (MM)

HOSSZÚSÁG (MM)

TÖMEG (KG)

392

385

166

3.1

Tömeg & méretek (Brutto)

CSOMAGOLÁSI SZÉLESSÉG (MM)

CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG (MM)

CSOMAGOLÁSI MÉLYSÉG (MM)

CSOMAGOLÁSI TÖMEG (KG)
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