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ECG MS 300 White
Meteostanica
Product code: 484000104958
EAN: 8592131175747
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





Predpoveď počasia na jeden deň
Vnútorná a vonkajšia teplota/vlhkosť
Farebný LED displej
Hodiny riadené signálom

 24 h predpoveď počasia

 Hodiny riadené signálom
 Predpoveď počasia pomocou 4 stavov:

slnečno, polojasno, zatiahnuté, zrážky
 Farebný LED displej
 Zobrazenie času: hodiny, minúty,

sekundy
 Voliteľný režim: 12/24 hodín

 Voliteľné zobrazenie stupňov: °C a °F
 Zobrazenie vnútornej teploty, rozlíšenie:

0,1 °C, rozsah: 0 – 50 °C ; vonkajšia:
-40 °C ~ 60 °C
 Zobrazenie vonkajšej vlhkosti,

rozlíšenia: 1 %, rozsah: 20 % – 95 %

 Vonkajšia teplota bezdrôtovo: do 3
kanálov

 Indikácia trendu teploty vnútornej aj
vonkajšej

 Indikácia tepelnej pohody v troch
úrovniach

 Zvuk tlačidiel

 Funkcia jedného budíka

 Funkcia prispania o 5 minút

 Časové pásmo: +/- 12 hodín

 8 fáz Mesiaca

 Funkcia DST

 Metostanica:

- Napájanie: DC 4,5 V – 3× 1,5 V/AAA batéria

(nie je súčasťou balenia)
 Adaptér FD35VD-5-150 (súčasťou

balenia)
- Vstup: 230 – 240 V ~ 50 Hz, 40 mA

- Výstup: 5 V DC – 0,15 A, 0,75 W

 Snímač (MS 3000):

- Prepínač CH – voľba kanálu snímača (1 – 3)

- Otvor na uchytenie na stenu – umožňuje

zavesenie bezdrôtového snímača na stenu

- Napájanie: DC 3 V – 2× 1,5 V/AA batéria (nie

je súčasťou balenia)

- Rádiová frekvencia: 433,92 MHz

- Dosah bezdrôtového prenosu: max. 30 m
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Funkcie

Predpoveď počasia 1 deň

Ukazovateľ vnútornej teploty 0 °C - 50 °

Ukazovateľ vonkajšej teploty -40 °C - 70 °C

Ukazovateľ vnútornej a vonkajšej vlhkosti áno

Interval merania vnútorný/vonkajší

Hodiny riadené rádiom (DCF) áno

Dátum áno

Budík áno

Opakované budenie áno

Prenosová vzdialenosť čidla až 30 m

Napájanie

Hlavná jednotka 2 x AAA /AC

Senzor 2 x AAA

Technické parametre

Farebné prevedenie Biela

Štandardné príslušenstvo

Čidlo 1

120

120

22

0.4

Hmotnosť & rozmery

ŠÍRKA (MM)

VÝŠKA (MM)

DĹŽKA (MM)

HMOTNOSŤ (KG)

138

138

0.5

Hmotnosť & rozmery (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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