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ECG MS 100 White
Orų stotelė
Product code: 484000124958
EAN: 8592131175761









Vienos dienos orų prognozė
Vidaus ir lauko temperatūra / drėgnis
LCD pateiktis
Signalo valdomas laikrodis

 24 val. orų prognozė

 Signalo valdomas laikrodis
 4 orų prognozės būsenos: saulėta, šiek

tiek debesuota, debesuota, krituliai
 LCD pateiktis
 Laiko rodymas: valandos, minutės,

sekundės
 Papildomas režimas: 12/24 valandos

 Pasirenkama laipsnių pateiktis: °C ir °F
 Vidaus temperatūros pateiktis, skyra:

0,1 °C, diapazonas: 0–50 °C ; lauko:
-40°C ~ 60 °C
 Lauko drėgmės pateiktis, skyra: 1%,

diapazonas: 20%- 95%

 Lauko temperatūra belaidžiu būdu: iki 3
kanalų

 Patalpos ir lauko temperatūros
tendencijos indikatorius

 Šilumos komforto rodmuo trijuose
lygiuose

 3 lauko belaidžių jutiklių kanalai

 Mygtuko garsas

 Vieno garsinio signalo funkcija

 5 minučių budėjimo funkcija

 Laiko juosta: +/- 12 val.

 8 mėnulio fazės

 DST funkcija

 Meteorologinė stotelė:

- Maitinimas: DC 3 V – 2 x 1,5 V / AAA

maitinimo elementai (į komplektą neįeina)

 Jutiklis (MS 1200):

- Lauko temperatūros ir drėgnio pateiktis

- IPX4 atsparus vandeniui

- Kanalo perjungklis – jutiklio kanalo

pasirinkimas (1–3)

- Sieninė montavimo anga — leidžia kabinti

belaidį jutiklį ant sienos

- Maitinimas: DC 3V – 2 x 1,5V / AA maitinimo

elementai (į komplektą neįeina)

- Radijo dažnis: 433,92 MHz

- Belaidžio perdavimo diapazonas: maks. 30 m
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Funkcinės specifikacijos

Orų prognozė 1 diena

Vidinis temperatūros indikatorius 0 °C - 50 °

Išorinis temperatūros indikatorius -40 °C - 70 °C

Vidinis ir išorinis drėgmės indikatorius Taip

Matavimo intervalas vidinis/išorinis

Radijo kontroliuojamas laikrodis (DCF) Taip

Data Taip

Žadintuvas Taip

Funkcijos snausti kartojimas Taip

Sensoriaus veikimo atstumas iki 30 metrų

Maitinimas

Pagrindinis maitinimo šaltinis 2 x AAA

Sensorius 2 x AA

Techninės specifikacijos

Spalva Balta

Standartiniai priedai

Sensorius 1

99

161

26

0.2

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

146

170

0.3

Svoris & išmatavimai (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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