
1K+B PROGRES a.s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany 

https://ecg-electro.eu/

ECG NM 119 Black
Pieno putų plaktuvas
Product code: 100001163926
EAN: 8592131308206









Karštiems / šaltiems pieno gėrimams, pieno putai
3 automatinio veikimo režimai
Talpa 240 ml / 115 ml
Nerūdijančio plieno konstrukcija matinė juoda

 Karštiems / šaltiems pieno gėrimams,
pieno puta kavos įvairovei

 Pieno indo talpa 240 ml: café latte,
karštas šokoladas, tirpi kava su pienu

 Putos talpa 115 ml: cappuccino, latte
macchiato, tirpi kava su puta

 Pieno pašildymas per 80 sek.

 Šilto pieno suputojimas per 90 sek.

 Maks. pieno temperatūra 65 °C

 Nerūdijančio plieno dizainas, matinis
juodas

 Dviguba sienelė su terminės izoliacijos
funkcija

 Nepridegantis vidinių sienelių paviršius
 Keičiamos plakimo šluotelės / mentės

skirtingiems putos tipams
 360° sukinėjamas pagrindas su centrine

jungtimi

 Automatinis išjungimas

 Termiškai izoliuota rankena

 Lengva valyti

 Neslystanti kojelė

 Vardinė įtampa: 220–240 V~ 50/60 Hz

 Vardinė galia: 500 W
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Techninės specifikacijos

Galia (W) 500

Įtampa/ Dažnis (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Maitinimas Laidas

Dvigubos sienelės Taip

Maitinimo laido ilgis
(cm) 70

Produkto specifikacijos

Pieno šildymo talpa
(ml) 240

Pieno plakimo talpa
(ml) 115

Pieno šildymo trukmė
(maks.talpos) 130-140 s

Šalto pieno plakimo
trukmė 65 s

Karšto pieno plakimo
trukmė 80-90 s

Šildymo funkcija Taip

Permatomas dangtelis Taip

LCD displėjus Taip

Garso indikatorius Ne

Šviesos indikatorius Taip

Nuimamas dugnas Taip

Neslystantis
pagrindas Taip

Dizainas

Spalva Nerūdijančio plieno

Korpuso medžiaga Nerūdijantis plienas

Priedai

Maitinimo laidas Taip

108

180

108

1.0

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

158

190

125

1.2

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)

AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)

GYLIS SU PAKUOTE (MM)

SVORIS SU PAKUOTE (KG)
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