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ECG RD 110 DAB Black
DAB+/FM radijas
Product code: 100001123850
EAN: 8592131176621









DAB+ / FM imtuvas
30 FM / 30 DAB + išankstinės nuostatos
Garsinio įspėjimo pasirinktis: signalas / radijas
Maitinimas: akumuliatorius / kintamosios srovės

 DAB+ / FM imtuvas

 „Matrix“ LCD ekranas (33x10mm)

 30 FM/ 30 DAB+ išankst. nuostatos

 DAB + dažniai: 174–240 MHz

 FM dažniai: 87,5–108 MHz

 Garsinio įspėjimo suveikimas: signalas /
radijas

 3,5 mm ausinių išvestis

 Teleskopinė antena
 Išvesties galia: 1,2 W efektyviam

veikimui, maks. 3,6 W
 Maitinimas: akumuliatorius /

kintamosios srovės

 Maitinimas:

- USB: 5 V USB C tipo, USB-C laidas

(komplekte)

- Adapteris: 100–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 0,3

A, išvestis: DC 5 V, 1 A, 5,0 W (į komplektą
neįeina)

- Akumuliatorius: DC 6 V (4 × 1,5 V / tipas AA) (į

komplektą neįeina)
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Atkūrimas

Maksimali galia (W) 1x1

Radijo imtuvas

Radijo imtuvo tipas skaitmeninis

FM / AM / LW Taip

Dažnių diapazonas 87,5-108 MHz

Stočių įsiminimo kiekis 30

PLL imtuvas Taip

Jungtys

AUX - IN Ne

USB Ne

SD lizdas Ne

Ausinių išvestis Taip

Palaikomi failai

SD palaikomi formatai Ne

USB palaikomi formatai Ne

Garso funkcijos

Išanksto nustatytas ekvalaizeris juoda/kalkė

Rankinis ekvalaizeris 5

172

96

56

0.3

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

180

116

0.4

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)

AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)

GYLIS SU PAKUOTE (MM)

SVORIS SU PAKUOTE (KG)
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