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ECG RK 1893 Digitouch
Black
Dvojstenná rýchlovarná kanvica s
reguláciou teploty
Product code: 100001540941
EAN: 8592131308732
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







Vďaka dvom stenám sa o ňu nepopálite
Mo~nosf presného nastavenia teploty
Precízna príprava rôznych druhov �ajov aj detskej

vý~ivy
Vnútro z nehrdzavejúcej ocele s extra dlhou

~ivotnosfou
Optimálny objem 1,7 litra

 Dvojstenné vyhotovenie „COOL
TOUCH“ proti popáleniu – vonkajbia

stena z plastu / vnútorná stena z
nehrdzavejúcej ocele SUS 316
 5 re~imov nastavenia teploty pre rôzne

druhy �ajov, ďalbích teplých nápojov
alebo detskej vý~ivy
 Vnútorné steny a dno vyrobené z

akostnej nehrdzavejúcej ocele SUS 316
zaisfujúcej dlhú ~ivotnosf
 Elektronická regulácia na nastavenie

teploty (40-55-80-90-100 °C)
 Funkcia udr~iavania teploty vody (a~ 12

hodín)

 Veľký a prehľadný LED displej s
dotykovým ovládacím panelom priamo

na tele kanvice:
- Zobrazuje aktuálnu teplotu

 Ovládanie teploty pomocou dotykového
ovládacieho panelu priamo na kanvici:
- Ohrev vody na 100 °C

- Nastavenie a udr~anie teploty varu s

prevarením vody na 100 °C (40-55-80-90 °C)

- Nastavenie a udr~anie teploty varu bez

prevarenia vody na 100 °C (40-55-80-90 °C)
 Vysokokvalitný stredový konektor

STRIX s do~ivotnou funkciou

 Skryté ohrievacie teleso
 360° základňa s úlo~ným priestorom

pre napájací kábel
 Re~im automatického vypnutia: pri

zapnutí bez vody / pri dosiahnutí bodu
varu / pri vybratí kanvice zo základne
 Svetelná signalizácia, zvukové

upozornenie
 Objem: 1,7 l
 Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50 –

60 Hz
 Menovitý príkon: 1 850 – 2 200 W

mailto:objednavky@k-b.sk
https://ecg-electro.eu/


2K+B Progres, a.s., organizačná zložka, Mlynské Nivy 73, 821 05  Bratislava 
Tel. 0917 834 040 Objednávajte na: objednavky@k-b.sk  https://ecg-electro.eu/

Technické parametre

Príkon (W) 1850-2200

Napätie (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Druh napájania Siefové

D:~ka káblu (cm) 70

Poistka proti prehriatiu Áno

Popis produktu

Skryté topné teleso Áno

Objem kanvice (l) 1.7

Nastavenie teploty vody Nie

Ukazovateľ mno~stva vody Nie

Automatické vypnutie Áno

Svetelná signalizácia prevádzky Áno

Zvuková signalizácia Áno

Bezpe�nostná poistka nie

Protibmykové podlo~ky Áno

Ergonocmiká rukoväf Áno

Nie

Dizajn

Farebné prevedenie 
ierna

Materiál Plast

162

228

264

1.2

Hmotnosť & rozmery

aÍRKA (MM)

VÝaKA (MM)

D9}KA (MM)

HMOTNOSe (KG)

173

230

1.7

Hmotnosť & rozmery (Brutto)

aÍRKA S OBALOM (MM)

VÝaKA S OBALOM (MM)

H9BKA S OBALOM (MM)

HMOTNOSe S OBALOM (KG)
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Kanvica, ktorá myslí na všetko
Rýchlovarná kanvica ECG RK 1893 Digitouch nadchne aj náro�ných pou~ívateľov, ktorí si do kuchyne kupujú
iba spotrebi�e s prémiovou výbavou. Okrem iného sa mô~e pochválif dvojstenným vyhotovením, vďaka
ktorému sa o ňu hneď tak nepopálite. Takisto ponúka funkciu presného nastavenia teploty, tak~e s ňou
jednoducho pripravíte rôzne druhy �ajov aj napríklad detskú vý~ivu. A v neposlednom rade vás oslní nádherným
dizajnom, ktorý je vybperkovaný LED displejom a dotykovým ovládacím panelom. 

Vnútorná �asf kanvice je vyrobená z akostnej nehrdzavejúcej ocele, ktorá sa pýbi skvelou odolnosfou. Ide tak o spotrebi�, ktorý vám
v kuchyni vydr~í slú~if naozaj dlho.

Už žiadne popálenie
Ak máte doma klasickú rýchlovarnú kanvicu, dosf mo~no u~ ste sa o ňu niekoľkokrát popálili. S inovatívnou kanvicou
ECG je vbak podobné nebezpe�enstvo zní~ené na minimum. Tento spotrebi� je toti~ vybavený bikovným riebením
COOL TOUCH, ktoré spo�íva vo vyu~ití dvoch stien – vnútorná je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s dlhou
~ivotnosfou, vonkajbia je zas plastová. Nepríjemného popálenia sa tak nemusíte obávaf ani vo chvíli, keď sa v kanvici
varí voda. Teplo toti~ zostáva vnútri.  

Preto~e sa do nabej kanvice vojde a~ 1,7 litra vody, mô~ete s ňou svoje obľúbené nápoje bez problémov pripravovaf aj pre veľkú
rodinu �i po�etnejbie stretnutie priateľov.

Prémiová oceľ ako záruka dlhej životnosti
Dno a vnútorné steny rýchlovarnej kanvice ECG RK 1893 Digitouch sú vyrobené z akostnej nehrdzavejúcej ocele
SUS 316, ktorá má mnoho predností. V prvom rade ide o žiaruvzdorný materiál, ktorému nerobia problémy ani
extrémne vysoké teploty. Takisto výborne odoláva korózii, a to aj pri styku s morskou vodou �i soľankou. A aby
toho nebolo málo, oproti iným typom ocele je aj odolnejšia proti agresívnym chemikáliám, ako sú mastné
kyseliny, chlór �i kyselina sírová. Svojou dlhou ~ivotnosfou vás tak naba kanvica príjemne prekvapí.  

Nehrdzavejúca oceľ pou~itá vnútri kanvice ECG je navybe absolútne zdravotne neškodná. Obsahuje toti~ molybdén, ktorý zabraňuje
nadmernej kontaminácii kovmi – jeho prítomnosf sa ostatne vďaka tomu vy~aduje aj pri výrobe niektorých lie�iv.

Vodu ohreje na presnú teplotu
Prostredníctvom dotykového ovládania a vstavaného LED displeja si mô~ete nastaviť presnú teplotu, na ktorú sa má
voda ohriaf. Zásluhou tejto mo~nosti sa dajú v nabej dvojstennej rýchlovarnej kanvici jednoducho pripravovaf rôzne typy
�ajov, ale aj ďalbích horúcich nápojov.  

Rodi�ia elektronickú reguláciu teploty v 5 krokoch (rozmedzie 40 – 100 °C) iste ocenia aj pri chystaní detských
príkrmov. Tie sa toti~ dajú v nabej kanvici pripravovaf presne tak, ako si to ~iada ich návod. Prispieva k tomu aj praktická
funkcia udržiavania teploty, ktorá mô~e byf aktívna a~ 24 hodín.

Myslí na vaše bezpečie
Nech u~ si chystáte svoj ranný �aj, alebo pripravujete pochúfku pre svoje deti, rýchlovarná kanvica ECG dbá o
vabu bezpe�nosf. Okrem iného disponuje vysokokvalitným stredovým konektorom STRIX s doživotnou
funkciou. Takisto je vybavená skrytým ohrievacím telesom. A nechýba jej ani 360° základňa, v ktorej je
bikovne schovaný aj napájací kábel.  

Samozrejmosfou je aj technológia automatického vypnutia, ktorá spotrebi� zastaví v prípade zapnutia bez vody, dosiahnutia bodu
varu �i vybratia zo základne.
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