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ECG 40 F05T2S2
LED TV
Product code: 100001802633
EAN: 8592131176751
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Uhloprie�ka 40 palcov (101 cm)
Skvelé Full HD rozlíbenie
Podpora pozemného vysielania, satelitu aj káblovky
3 porty HDMI na ľahké pripojenie ďalbích prístrojov
Mo~nosf prehrávaf filmy z USB flashky
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 Uhloprie�ka 40“/101 cm

 Rozlíbenie Full HD Ready/1920×1080

 DVB-C/T2/S2/ (HEVC)

 Prehrávanie filmov z USB

 Hotelový re~im

 Konektory: 3× HDMI, AV IN, 2× USB,
RF tuner, PC audio in, koaxiál, CI slot

 Zvukový výkon: 2 × 8 W

 Energetická trieda: E

 VESA 200 × 200
 Dostupné jazyky pre OSD menu:

angli�tina, chorvát�ina, nem�ina,
francúzbtina, talian�ina, poľbtina,
bpaniel�ina, holand�ina, portugal�ina,
maďar�ina, rumun�ina, �ebtina,
sloven�ina, slovin�ina, litov�ina,
bulhar�ina, gré�tina, estón�ina, ukrajin�ina
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Displej

Veľkosf 40" (101 cm)

Pomer strán 16:9

Rozlíbenie 1920×1080

Obnovovacia frekvencia 5000:1

Tuner

Tunery DVB-T/T2/C/S/S2, analógový

Programový sprievodca EPG áno

PVR nahrávanie na USB nie

Funkcia Timeshift (�asový posun) nie

Zoznam kanálov áno

Formáty videa z USB H.264, MPEG-2, MPEG-4, PAL, SECAM

Obrázok

Progressive Scan áno

Redukcia bumu áno

OSD menu áno

Zvuk

Zvukový výkon (W) 2x8

Zvukový ekvalizér áno

Zvukový systém NICAM

Konektivity

USB 2

HDMI 3

Komponentný UPbPr -

VGA (D-Sub5 pin) -

PC Audio vstup -

Slúchadlový výstup -

RF IN 1

CI slot CI+

Všeobecné špecifikácie

Rodi�ovský zámok áno

Napojenie

Max. príkon (W) 90

Príkon v pohotovostnom re~imu (W)  ≤0,5 W

Energetická trieda E

Hlavný vypína� napájania nie
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Technické parametre

Závesný na stenu VESA 200X200

905

515

75

5.2

Hmotnosť & rozmery

aÍRKA (MM)

VÝaKA (MM)

DĹ}KA (MM)

HMOTNOSe (KG)

990

570

6.6

Hmotnosť & rozmery (Brutto)

aÍRKA S OBALOM (MM)

VÝaKA S OBALOM (MM)

HĹBKA S OBALOM (MM)

HMOTNOSe S OBALOM (KG)
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Obľúbené relácie vo Full HD
Zadová~te si do svojej obýva�ky LED televízor ECG 40 F05T2S2 a sledujte svoje obľúbené relácie v bpi�kovej
Full HD kvalite. 
i u~ máte radi hollywoodske filmy, alebo dávate prednosf bportovým prenosom, na 40-palcovej
obrazovke si vbetko vychutnáte do najmenbieho detailu. Po�ítaf pritom mô~ete aj s kvalitným ozvu�ením –
postarajú sa oň stereofónne reproduktory s výkonom 2× 8 W.  

Aby ste mohli doma nový televízor umiestnif presne tam, kam potrebujete, disponuje ECG 40 F05T2S2 stabilným stojančekom a
okrem toho sa dá zavesiť na stenu (prostredníctvom btandardu VESA 200 × 200).

3 spôsoby, ako prijímať TV programy
Keď~e náb LED televízor je vybavený trojakým tunerom, mô~ete si na ňom svoje obľúbené programy naladif
tromi spôsobmi. Signál digitálneho vysielania mô~e pochádzaf z klasickej antény (btandard DVB-T2 s
moderným kódovaním H.265/HEVC), zo satelitu (DVB-S2) aj z káblovky (DVB-C). Sta�í si tak vybraf spôsob,
ktorý preferujete, a zábava mô~e za�af.

Pripojte ďalšie zariadenia

Pustite si film z flashky
Konektorová výbava televízora ECG 40 F05T2S2 zahŕňa aj dvojicu portov USB, ktoré funkcionalitu prístroja
ebte viac rozbirujú. Ich prostredníctvom toti~ mô~ete k prístroju pripojif prenosný flash disk s filmami, fotografiami
�i inými multimédiami a tie si potom prehraf priamo na 40-palcovej TV obrazovke.
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