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ECG AP3 Pure Comfort
Čistilec zraka
Product code: 100001210647
EAN: 8592131308299
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


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Čisti zrak v prostorih od 25 do 43 m²
Zajvaljujoč UV svetlobi odstranjuje tudi bakterije in

plesen
Ionizator, ki preprečuje dvigovanje prahu
Vrhunski sistem filtriranje z HEPA filtrom H13 in

aktivnim ogljem
Štiri hitrosti, časomerilec in nočni način

 Namenjeno za prostore od 25 do 43 m²

 Ventilator s štirimi hitrostmi
 Pregleden zaslon s kazalcem čistoče

zraka, notranje temperature in vlage
zraka
 Učinkovita UV svetloba (253,7 nm), ki

odstranjuje bakterije, viruse in druge
organske škodljivce
 Vgrajen ionizator, ki preprečuje

dvigovanje prahu
 Zelo učinkovit 3-stopenjski sistem in 4-

plastno filtriranje (vključno s HEPA
filtrom H13 in aktivnim ogljem)
 Nizek hrup 25–58 dB

 Funkcija časomerilca

 Nočni način
 Samodejni način, ki prilagaja delovanje

prečiščevalca glede na trenutno
kvaliteto zraka
 Možnost priključitve k Wi-Fi (združljivo z

aplikacijo Smart Life)
 Upravljanje na dotik
 Vgrajen zaslon z zelo preglednim

prikazom temperature in vlage zraka
 Daljinski upravljalnik

 Senzor in LED kazalec kvalitete zraka
 Senzor s prikazom PM2.5 (število finih

delcev z aerodinamičnim premerom, ki
je manjši ali pa enak 2,5 mikrometra)

 Kazalec menjave filtra

 DC-motor

 Moč 33 W

 Očisti do 360 m³/h (vrednost CADR)

 Dolžina električnega kabla 1,95 m

 Teža 7,2 kg
 Priporočamo menjavo filtrov enkrat na

pol leta ali pa minimalno enkrat letno,
odvisno od kvalitete zraka. Komplet dveh
nadomestnih filtrov se lahko kupi posebej
kot pritiklina – ECG AP3 HEPA Comfort
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Tehnična specifikacija

Vhodna moč (W) 33

Napetost (V) 220

Velikost prostora (m²) 25-35m³

Območje učinkovanja (m²) do 35

CADR (m³/h) 360m³/h

Dolžina kabla (cm) 1.95

Frekvenca (Hz) 50

Hrup 25-60 dB (A)

Povezava Wifi Da

HEPA filter HEPA13

Število filtrov 3

Tipi filtrov Štirje sloji (predfilter, filter hepa, aktivno oglje, fotokatalitični filter)

Kazalec menjave filtra Da

Priporočena življenjska doba filtra HEPA 6 mesecev

Filtrira bakterije in viruse 0.9997

Filtrira PM2.5 0.9997

Odstranjevanje delcev v velikosti 0,3 µm 0.9997

Kazalec kakovosti zraka Da

Senzor(ji) kakovosti zraka Da

Senzor PM2.5 Da

Kazalec PM2.5 Da

Kazalec vlažnosti v prostoru Da

Kazalec temperature v prostoru Da

Motor DC

Specifikacija izdelka

Daljinsko upravljanje Da

Tehnologija AutoMode (Hitrost pretoka se samodejno uravnava glede na
kakovost zraka. Ne gre za funkcijo samodejnega vklopa.) Da

Časovnik Da

Načini spanje/auto

Hitrost ventilatorja 4

Otroška ključavnica Ne

Funkcija odišavljanja Ne

Ionizator Da

UV-svetloba (nm) Da (253.7nm)

Dizajn

Barvna izvedba Bela/Črna

Material nerjaveče jeklo

Tip upravljalne plošče Zaslon na dotik

Oprema

Filtri ECG AP3 HEPA Comfort
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410

635

210

7.0

Teža & dimenzije

ŠIRINA (MM)

VIŠINA (MM)

DOLŽINA (MM)

TEŽA (KG)

490

690

8.0

Teža & dimenzije (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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