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ECG AP1 Compact Pearl
Очиститель воздуха
Product code: 100001210646
EAN: 8592131308282











Очищает воздух в помещениях от 9 до 14 м²
3 скорости, таймер и ночной режим
Эффективная фильтрация с помощью HEPA-

фильтра H13 и активированного угля
Ионизатор для исключения распространения пыли
Функция ароматерапии

 Предназначено для помещений от 9
до 14 м²

 Вентилятор с 3 скоростями
 Интегрированный ионизатор для

исключения распространения пыли
 Высокоэффективная 3-слойная

фильтрация (фильтр
предварительной очистки, HEPA-фильтр
H13 и активированный уголь)
 Функция ароматерапии, которая

наполнит ароматом ваш дом
 Низкий уровень шума 25–55 дБ

 Функция таймера

 Ночной режим

 Автоматический режим, который
приспособит работу очистителя

качеству воздуха в даный момент
 Возможность подключения к Wi-Fi

(совместимый с приложением Smart
Life)
 Сенсорное управление
 Датчик качества воздуха и PM2.5

(мелких частиц
с аэродинамическим диаметром менее
или равным 2,5 микрометра)
 Светодиодный индикатор качества

воздуха
 Индикатор замены фильтра

 Качественный двигатель перем. тока

 Потребляемая мощность 30 Вт
 Способен очистить до 120 м³/ч

(значение CADR)
 Длина кабеля питания 1,5 м

 Вес 2,5 кг
 Фильтры рекомендуется менять один

раз в полгода или не реже одного
раза в год в зависимости от качества
воздуха. Фильтр вместе с набором
дополнительных ароматизированных
губок можно приобрести отдельно в
качестве аксессуара – ECG AP1 HEPA
Compact
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Техническая спецификация

Потребляемая мощность (Вт) 30

Напряжение (В) 220

Размер помещения (м²) 9-14㎡

Эффективная зона действия (м²) макс 14

CADR (производительность) (м³/ч) 120m³/h

Длина кабеля (см) 1.5

Частота (Гц) 50

Уровень шума 25-55 dB (A)

Подключение к Wi-Fi да

HEPA-фильтр HEPA13

Количество фильтров 1

Типы фильтров 3 слоя (фильтр предварительной очистки, HEPA-фильтр, активированный уголь)

Индикатор замены фильтра да

Рекомендуемый срок службы HEPA-фильтра 6 месяцев

Очищает от бактерий и вирусов 0.9997

Улавливает частицы PM2.5 0.9997

Удаляет частицы размером 0,3 µм 0.9997

Индикатор качества воздуха да

Датчик(и) качества воздуха да

Датчик PM2,5 да

Индикатор PM2,5 Нет

Индикатор влажности в помещении Нет

Индикатор температуры в помещении Нет

Двигатель DC

Спецификация продукта

Дистанционное управление Нет

Технология AutoMode (Скорость потока регулируется автоматически
в зависимости от качества воздуха. Речь не идет о функции
автоматического включения.) да

Таймер да

Режимы ночной/автоматический режим

Скорость вентилятора 3

Блокировка от детей Нет

Функция ароматизации да

Ионизатор да

УФ-излучение (нм) Нет

Дизайн

Цветовое исполнение Бело

Материал пластик

Тип панели управления Сенсорная панель

Аксессуары

Фильтры ECG AP1 HEPA Compact
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