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Légtisztító
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25 és 43 m² alapterületű helyiségek levegőjének a
tisztítására használható

Az UV lámpának köszönhetően elpusztítja a
baktériumokat és a penészgombákat

Ionizáló a por felkavarodása ellen
Csúcsminőségű szűrés HEPA H13 szűrővel és aktív

szénnel
4 fordulatszám, időkapcsoló és éjszakai üzemmód

 25 és 43 m² közötti alapterületű
helyiségekbe

 4 ventilátor fordulatszám
 A levegő tisztaságát, a belső

hőmérsékletet és a levegő
páratartalmát mutató nagy kijelző
 Hatékony UV lámpa (253,7 nm), amely

elpusztítja a baktériumokat, vírusokat
és más káros mikroorganizmusokat
 Beépített ionizáló a por felkavarodása

ellen
 Nagy hatékonyságú 3-fokozatú és 4-

rétegű szűrés (HEPA H13 szűrővel és
aktív szénnel)
 Alacsony zajszint 25–58 dB

 Időkapcsoló funkció

 Éjszakai üzemmód
 Automatikus üzemmód, amely a levegő

szennyezettségétől függően működik
 Wi-Fi-hez csatlakoztatható (kompatibilis

a Smart Life alkalmazással)
 Érintéses működtetés
 Beépített kijelző, levegő hőmérséklet és

páratartalom kijelzéssel
 Távirányító

 Levegő minőség szenzor és LED kijelző
 PM2.5 kijelző (finom részecskék,

amelyeknek az aerodinamikus átmérője
2,5 mikrométer vagy ennél nagyobb)

 Figyelmeztetés szűrőcserére

 Minőségi DC motor

 Teljesítményfelvétel 33 W
 Levegő tisztítási kapacitás 360 m³/óra

(CADR érték)
 Hálózati vezeték hossza 1,95 m

 Tömeg 7,2 kg
 A szűrőket évente egyszer ajánlott

kicserélni, vagy gyakrabban, ha a
levegő minősége rossz. A 2 cserélhető
szűrőt ECG AP3 HEPA Comfort
tartozékkészletben külön lehet
megvásárolni
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Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel
(W) 33

Feszültség (V) 220

Helyiség mérete (m²) 25-35m³

Hatékony terület (m²)
max 35

CADR (m³/óra) 360m³/h

Kábel hossza (cm) 1.95

Frekvencia (Hz) 50

Zajszint 25-60 dB (A)

Wi-Fi csatlakozás Igen

HEPA szűrő HEPA13

Szűrők száma 3

Szűrők típusa

4 réteg (előszűrő, HEPA
szűrő, aktív szén,

fénykatalitikus szűrő)

Szűrőcsere kijelző Igen

HEPA szűrő ajánlott
élettartama 6 hónap

Kiszűri a
baktériumokat és
vírusokat 0.9997

PM2.5 szűrés 0.9997

Kiszűri a 0,3 µm
méretű részecskéket 0.9997

Levegő minőség
kijelző Igen

Levegő minőség
érzékelő(k) Igen

PM2,5 érzékelő Igen

PM2,5 kijelző Igen

Helyiség páratartalom
kijelzés Igen

Helyiség hőmérséklet
kijelzés Igen

Motor DC

Termékjellemzők

Távirányító Igen

AutoMode technológia
(a levegő áramlás
sebességét
automatikusan állítja
be a készülék a
levegő minősége
szerint. Ez a funkció
nem kapcsolja be
automatikusan a
készüléket.) Igen

Időkapcsoló Igen

Üzemmódok alvás / automatikus

Ventilátor
fordulatszám 4

Gyerekzár Nem

Aroma funkció Nem

Ionizáló Igen

UV lámpa (nm) Igen (253.7nm)

Kivitel

Színváltozatok Fehér/Fekete

Anyag Műanyag

Működtető panel
típusa Működtető panel

Tartozékok

Szűrők ECG AP3 HEPA Comfort

410

635

210

7.0

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)

MAGASSÁG (MM)

HOSSZÚSÁG (MM)

TÖMEG (KG)

490

690

260

8.0

Tömeg & méretek (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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