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ECG AP1 Compact Pearl
Καθαριστής αέρα
Product code: 100001210646
EAN: 8592131308282











Καθαρίζει τον αέρα σε χώρους από 9 έως 14 m²
3 ταχύτητες, χρονοδιακόπτης και κατάσταση

νυχτερινής λειτουργίας
Αποδοτικό φιλτράρισμα με φίλτρο HEPA H13 και

ενεργό άνθρακα
Ιονιστής για την εξάλειψη της στροβιλιζόμενης σκόνης
Λειτουργία αρωματοθεραπείας

 Σχεδίαση που καλύπτει χώρους από 9
έως 14 m²

 Ανεμιστήρας με 3 ταχύτητες
 Ενσωματωμένος ιονιστής για την

εξάλειψη της στροβιλιζόμενης σκόνης
 Εξαιρετικά αποδοτικό φιλτράρισμα 3

επιπέδων (προφίλτρο, φίλτρο HEPA
H13 και ενεργός άνθρακας)
 Λειτουργία αρωματοθεραπείας για τον

αρωματισμό του χώρου σας
 Χαμηλός θόρυβος, 25–55 dB

 Λειτουργία χρονοδιακόπτη

 Κατάσταση νυχτερινής λειτουργίας

 Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας, η
οποία προσαρμόζει τη λειτουργία του

καθαριστή ανάλογα με την τρέχουσα
ποιότητα του αέρα
 Δυνατότητα σύνδεσης σε Wi-Fi

(συμβατότητα με την εφαρμογή Smart
Life)
 Έλεγχος μέσω αφής
 Αισθητήρας ποιότητας αέρα και PM2,5

(μικροσωματίδια με αεροδυναμική
διάμετρο έως και 2,5 μικρόμετρα)
 Ένδειξη LED για την ποιότητα του αέρα

 Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου

 Κινητήρας AC υψηλής ποιότητας

 Κατανάλωση ρεύματος 30 W
 Δυνατότητα καθαρισμού έως και 120

m³/h (τιμή CADR)
 Μήκος καλωδίου ρεύματος 1,5 m

 Βάρος 2,5 kg
 Συνιστάται η αντικατάσταση των

φίλτρων κάθε έξι μήνες ή τουλάχιστον
μία φορά τον χρόνο, ανάλογα με την
ποιότητα του αέρα. Το φίλτρο, μαζί με ένα
σετ εφεδρικών σπόγγων αρώματος,
μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά ως
αξεσουάρ – ECG AP1 HEPA Compact
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ρεύματος (W) 30

Τάση (V) 220

Μέγεθος χώρου (m²) 9-14㎡

Μέγ. επιφάνεια κάλυψης (m²) 14

CADR (m³/h) 120m³/h

Μήκος καλωδίου ρεύματος (cm) 1.5

Συχνότητα (Hz) 50

Επίπεδο θορύβου 25-55 dB (A)

Σύνδεση Wi-Fi, έλεγχος μέσω Smart APP Ναι

Φίλτρο HEPA HEPA13

Αριθμός φίλτρων 1

Τύπος φίλτρων 3 επίπεδα (προφίλτρο, HEPA, ενεργός άνθρακας)

Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου Ναι

Συνιστώμενη διάρκεια ζωής φίλτρου HEPA 6 μήνες

Φιλτράρει βακτήρια και ιούς 0.9997

Φιλτράρει PM2,5 0.9997

Απομάκρυνση σωματιδίων 0,3 µm 0.9997

Ένδειξη ποιότητας αέρα Ναι

Αισθητήρας(-ες) ποιότητας αέρα Ναι

Αισθητήρας PM2,5 Ναι

Ένδειξη PM2,5 Όχι

Υγρασία στην οθόνη Όχι

Θερμοκρασία χώρου στην οθόνη Όχι

Τύπος κινητήρα DC

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Τηλεχειριστήριο Όχι

Τεχνολογία αυτόματης λειτουργίας (Αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας
αέρα ανάλογα με την ποιότητα του αέρα. Όχι λειτουργία αυτόματης
ενεργοποίησης.) Ναι

Χρονοδιακόπτης Ναι

Καταστάσεις λειτουργίας αναστολή/αυτόματα

Ταχύτητα ανεμιστήρα 3

Ασφάλεια για παιδιά Όχι

Λειτουργία αρωματισμού Ναι

Ιονιστής Ναι

Λυχνία UV (nm) Όχι

Αποσπώμενο δοχείο νερού

Χρώμα Άσπρο

Υλικό Πλαστικό

Τύπος πίνακα ελέγχου Πάνελ αφής

Εξαρτήματα

Φίλτρα ECG AP1 HEPA Compact

https://ecg-electro.eu/


3K+B PROGRES a.s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany 

https://ecg-electro.eu/

230

325

230

2.5

Βάρος & Διαστάσεις

ΠΛΆΤΟΣ (MM)

ΎΨΟΣ (MM)

ΜΉΚΟΣ (MM)

ΒΆΡΟΣ (KG)

253

310

3.0

Βάρος & Διαστάσεις (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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