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ECG VT 3630 2in1 Alan
Вертикальный пылесос 2 в 1
Product code: 100001831743
EAN: 8592131309104









Исполнение 2 в 1 (легко превращается в ручной
пылесос)

Эффективная циклонная система фильтрации
Механическая вращающаяся щетка со

светодиодной подсветкой Беспроводное
аккумуляторное исполнение и возможность питания от
сети

Время работы на одном заряде до 40 минут

 Вертикальный пылесос 2 в 1 (легко
превращается в ручной пылесос)

 Предназначается для всех типов
полов

 2 возможности питания (от сети; от
аккумулятора)

 Исполнение без мешка
 Легкая алюминиевая всасывающая

труба с телескопической насадкой
для уборки без особых усилий
 Колеса с резиновой поверхностью
 Практичная светодиодная подсветка

зоны уборки
 Эффективная циклонная система

фильтрации
 Входной моющийся перманентный

фильтр с входным моющимся
тканевым фильтром
 Механическая вращающаяся щетка

для тщательной уборки

 Съемная и сменная щетка для сбора
пыли

 Пылесборник объемом 1,2 л

 Мощный двигатель (130 Вт)
 Высокая мощность всасывания 8,0–

12,0 кПа (вакуумная мощность)
 Возможность регулирования

мощности (2 скорости)
 2 способа хранения (установка в

настенном держателе; прикрепление
корпуса к трубе и размещение на полу)
 Аксессуары: 2 типа вращающихся

щеток (1 с щетиной и 2 гладкие);
комбинированная насадка 2 в 1 с
щеткой для сбора пыли; держатель,
позволяющий закрепить пылесос на
стене; маленькая механическая
турбощетка, щеточка для чистки
вращающейся щетки для пола, адаптер
для зарядки
 Защита от перегрева

 Высокомощная литий-ионная
аккумуляторная батарея (22,2 В; 2200

мАч; 6 элементов)
 Время работы на одном заряде прим.

24 минуты (на высокой скорости) / 40
минут (на низкой скорости)
 Время заряда прим. 5 ч

 Батареи можно извлечь и заменить

 Номинальное напряжение 22,2 В

 Номинальная мощность 130 Вт
 Механическая щетка для пола

(номинальная мощность 22,2 В; 15
Вт)
 Адаптер для зарядки
 Номинальное напряжение: 

– AC: 100–240 В перем. тока ~ 50/60
Гц; 400 мА 
– DC: 27 В; 500 мА
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Техническая спецификация

Входная мощность (Вт) 130

Напряжение / частота (В / Гц) 22.2

Источник питания беспроводный

Тип батареи Li-Ion 2200mAh

Длина шнура питания (см) 180

Адаптер 100-240V ~ 50/60Hz; 0,4A Max 27,0V 550 mA 13,5W

Уровень шума (дБ) <80

Спецификация продукта

Тип фильтрации Моющийся фильтр

НЕРА фильтр Нет

Объем мешка пыли или контейнера (мл) 1200

тип мешка Безмешковой

Регулирование мощности да

Время зарядки 4,5 часов

Время работы 24 / 40 минут

Док-станция Нет

Индикатор зарядки батареи -

Дизайн

Цвет -

Аксессуары

Щелевая щетка да

255

1220

230

3.0

Вес & Габариты

ШИРИНА (MM)

ВЫСОТА (MM)

ДЛИНА (MM)

ВЕС (KG)

285

575

3.9

Вес & Габариты (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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