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ECG AF 8300 Dual Fry
Karšto oro keptuvas
Product code: 100001916714
EAN: 8592131309487
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Sveikas maisto gaminimas
Kintamos temperatūros nustatymas 80-200 °C
60 min laikmatis
Dvi kepimo kameros ( 5,2 + 3,1 l )

 Du kepimo padėklai su nepriklausomu
valdymu, idealiai tinka gaminti

skirtingus maisto produktus tuo pačiu metu
 Didelis virimo efektyvumas. Greitos oro

cirkuliacijos sistema greičiau iškepa
maistą ir taupo energiją
 Sveikos gyvensenos gaminimas. Su

keliais lašais aliejaus arba be aliejaus
kepimo proceso
 8,3 l bendra talpa dviejose kepimo

kamerose ( 5,2 + 3,1 l )
 Nepriklausomas

temperatūros/programos nustatymas
kiekvienai kepimo kamerai

 Reguliuojama temperatūra 80-200°C
skirtingiems receptams

 60 minučių laikmatis automatiškai
išsijungia, kad gamintumėte tiksliai

 Didelis LED valdymo pultas su
jutikliniais valdymo mygtukais

 8 iš anksto nustatyti meniu,
reguliuojamas laikas ir temperatūra

 Skaidrus žiūrėjimo langas, skirtas
lengvai patikrinti maistą kepant (tik 5,2 l

kamera)
 Nuimamos kepimo lentynos ir

gruzdintuvai

 Nelipnios dangos vidinė gruzdintuvės
dalis ir lentyna lengva priežiūrai ir

valymui
 Cool Touch korpusas ir šilumą izoliuota

rankena užtikrina saugumą
 Apsaugos nuo perkaitimo funkcija

 2700 W įvesties galia

 Neslystančios kojos
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Techninės specifikacijos

Galia (W) 2700

Įtampa/Dažnis (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Rankena apsaugota nuo karščio Taip

Produkto specifikacijos

Indo talpa (l) 8.3

Temperatūros 80-200°C

Reguliuojama temperatūra Taip

Temperatūros valdymas Taip

3D kaitinimas -

Ryžių virimas Ne

Plovas Ne

Kepimas Taip

Džemas Ne

Virimas Ne

Kaitinimas Ne

Gaminimas garuose Ne

Gruzdinimas Taip

Pašildymas Ne

Troškinimas Ne

Intuityvus ekranas Taip

Pradžios atidėjimas Ne

Valdymo rėžimas PCBA

Temperatūros palaikymas po gaminimo Taip

Skaitmeninis laiko nustatymas Taip

Garsinis indikatorius Taip

Įjungimo indikatorius Taip

Išimamas indas Taip

Indo danga Neprilimpantis

Permatomas dangtis Ne

Neslystančios kojelės Ne

Nuimamas maitinimo laidas Ne

Dizainas

Spalva Juoda

Korpuso medžiaga Plastikas

Priedai

Maišymo mentelė Ne

Mentelė Ne

Grilio tinklelis Taip

Gruzdinimo krepšys Ne

Garinimas Ne

Matavimo puodukas Ne
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Šaukštelis Ne

Samtis Ne

40

35,2

30.6

7

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

8,1

Svoris & išmatavimai (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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