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ECG RM 900
Botmixer
Product code: 100002069762
EAN: 8592131508675
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
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Sima keverési sebesség szabályozás
Erőteljes 800 W-os motor
Rozsdamentes acél forgókés 4 pengével
Elegáns és kiváló minőségű rozsdamentes acél kivitel
Praktikus kiegészítők (zöldség aprító, habverő, edény)

 10 állítható keverési sebesség (a
forgatógombbal)

 Turbó funkció speciális gombbal

 Egyszerű vezérlés 2 gombbal
 Rozsdamentes acél forgókés 4

pengével
 Erős 800 W-os egyenáramú motor

 Frekvencia tartomány 65 Hz – 20 kHz

 Védelem az edények karcolódásai ellen

 Könnyű konstrukció

 Alacsony zaj

 Sodort tápkábel

 A csomagban található praktikus
tartozékok (zöldség aprító 500 ml-es

tartállyal, dupla habverő, dróthabverő, 600
ml-es edény)
 Névleges feszültség 220-240 V (50/60

Hz)
 Névleges teljesítmény 800 W
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Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel (W) 800

Névleges feszültség (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Áramellátás Tápkábel

Tápkábel hossza (cm) 200

Zajszint (dB) 89

Biztosíték Igen

Termékjellemzők

Kivehető keverőszár Igen

Keverőszár anyaga Rozsdamentes acél

Kések típusa Rozsdamentes acél

Változtatható sebességszabályozás 2

Turbo gomb Műanyag

Aprítási funkció 600ml/500ml

Jégaprítás Igen

Habverési funkció Igen

Impulzus kapcsoló Igen

Intuitív vezérlés Igen

Ergonomikus fogantyú Igen

Egyszerű karbantartás Igen

Üzemeltetés jelzés Igen

Kivitel

Szín Fekete

Anyag műanyag/rozsdamentes acél

Tömeg és méretek

Magasság (cm) 35

Szélesség (cm) 6.5

Mélység (cm) 6.5

Tömeg (kg) 0.66

12

39,5

12.8

1.5

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)

MAGASSÁG (MM)

HOSSZÚSÁG (MM)

TÖMEG (KG)

13,7

24,7

1,94

Tömeg & méretek (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)

HEIGHT WITH PACKAGING (MM)

DEPTH WITH PACKAGING (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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