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ECG RM 100 Max black
Botmixer
Product code: 100002130055
EAN: 8592131000797
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Erőteljes 400 W-os motor és Turbo gomb a gyors és
hatékony keveréshez

A pengék és a keverőcsatlakozó rozsdamentes acélból
Gazdag kiegészítők: keverőtál, habverő és ételaprító
Ergonomikus fogantyú, egyszerű kezelés és könnyű

felépítés
Extra hosszú tápkábel (2 méter)

 Kedves segédeszköz szószok, öntetek,
levesek, majonézek és gyermekételek

egyszerű elkészítéséhez
 Keverőedény (600 ml-es) mérőpohárral

és fedéllel, amely a tartály
csúszásmentes szőnyegeként is
funkcionál
 Habverők tejszínhab, hó

tojásfehérjéből, habos péksütemények
és vegyes desszertek készítéséhez
 Ételaprító (500 ml-es tartállyal),

amellyel olyan ételeket apríthat, mint a
hús, sajt, hagyma, fűszernövények,
fokhagyma, sárgarépa, dió- és
mandulamag, szilva stb.
 Erőteljes 400 W-os motor a sokféle

összetevő gyors és hatékony
keverésének garanciájaként

 Intuitív vezérlés, amelyet még a kezdő
szakácsok is képesek kezelni

 Praktikus Turbo gomb, amely azonnal
aktiválja a maximális keverési

teljesítményt
 Eltávolítható rozsdamentes acél

keverőtartozék
 Éles rozsdamentes acél pengék
 Biztonságos működés az integrált

túlmelegedés elleni védelemnek
köszönhetően
 Ergonomikus fogantyú a kényelmes

kezelésért
 Kiváló minőségű műanyagból készült

keverőtest és tartály
 Egyszerű tisztítás

 Zaj 90 dB
 Elegáns fekete dizájn, amely minden

konyhai berendezéshez
problémamentesen illeszkedik
 A keverő méretei 370 × 67 × 67 mm
 Maga a keverő tömege mindössze 0,51

kg, tartozékokkal 1 kg
 Csatlakozás szabványos aljzathoz

(névleges feszültség 220-240 V,
névleges frekvencia 50/60 Hz)
 Extra hosszú, 200 cm-es kábel, amely

garantálja a mozgás szabadságát a
konyhában
 Nem jég aprítására, diófélék, kávébab,

gabonafélék vagy más kemény ételek
aprítására szolgál
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Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel (W) 400

Névleges feszültség (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Áramellátás Tápkábel

Tápkábel hossza (cm) 200

Zajszint (dB) 90

Biztosíték Igen

Termékjellemzők

Kivehető keverőszár Igen

Keverőszár anyaga Rozsdamentes acél

Kések típusa Rozsdamentes acél

Változtatható sebességszabályozás Nem

Turbo gomb Igen

Aprítási funkció Nem

Jégaprítás Igen

Habverési funkció Nem

Impulzus kapcsoló Nem

Intuitív vezérlés Nem

Ergonomikus fogantyú Nem

Egyszerű karbantartás Igen

Üzemeltetés jelzés Igen

Kivitel

Szín fekete

Anyag műanyag/rozsdamentes acél

67

370

67

1.01

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)

MAGASSÁG (MM)

HOSSZÚSÁG (MM)

TÖMEG (KG)

132

240

240

1,55

Tömeg & méretek (Brutto)

SZÉLESSÉG CSOMAGOLÁSSAL (MM)

MAGASSÁG CSOMAGOLÁSSAL (MM)

MÉLYSÉG CSOMAGOLÁSSAL (MM)

SÚLY CSOMAGOLÁSSAL (KG)
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Kézi turmixgép tartozékok széles választékával
AzECG RM 100 Max Blackbotmixer egy praktikus konyhai segédeszköz, amely nagyban megkönnyíti az ételek
széles választékának elkészítését. Az erős 400 W-os motornak és a mérőpohárral és fedővel ellátott
keverőedénynek köszönhetően kényelmesen keverhetsz benne leveseket, szószokat vagy készíthetsz bébiételt.
A Whisk Whisk segítségével krémeket és havat készíthet tojásfehérjéből. És mivel a mellékelt tartozékokhoz
tartozik egyétel-aprító is, így a húst, sajtot, hagymát vagy akár mandulát is könnyedén felapríthatja. Röviden,
ennek a keverőnek a hatóköre nagyon széles.
Azelegáns fekete dizájnnak köszönhetően a csaptelep minden konyhai
berendezéshez problémamentesen illeszkedik.

Erőteljes motor és turbó funkció
Ennek a turmixgépnek a középpontjában egy megbízható 400 W-os motor áll, amely elegendő teljesítményt biztosít az
összes gyakori konyhai feladat elvégzéséhez. Ugyanakkor itt elérhető egy praktikus Turbo gomb is, amellyel gyorsan
aktiválhatja a maximális teljesítményt – például keményebb alapanyagok darálásakor.
A keverőmotor
beépítetttúlmelegedés elleni védelemmel is rendelkezik, amely túlzott terhelés esetén automatikusan kikapcsolja a
készüléket. Így keverheti anélkül, hogy aggódnia kellene a biztonság miatt.

Minőségi rozsdamentes acél alkatrészek
A kivehető keverőcsatlakozó és a keverőlapátokrozsdamentes acélból készülnek, ami biztosítja a készülék
hosszú élettartamát, maximális higiénikus keverést és könnyű tisztítást. A rozsdamentes acél korrózióálló, nem
szívja magába a szagokat vagy ízeket, így ideális botmixer anyagaként.

Maximális mozgásszabadság
Az ECG RM 100 Max Black kézi mixer előnyei közé tartozik az extra hosszú tápkábel is. Mérete teljes 2 méter,
amely teljes mozgásszabadságot biztosít az egész konyhában anélkül, hogy az elektromos aljzat közelsége
korlátozná. Kényelmesen keverheted a tűzhelynél, a konyhaszigetnél vagy akár a mosogatónál is.

Könnyű és ergonomikus kialakítás
Ez a merülő turmixgép kis súlyával és ergonómikusan kialakított nyéllel is büszkélkedhet. Kényelmesen illeszkedik a
kézbe, kezelése rendkívül kényelmes még a keverés közben is. A kompakt kialakítás (370 × 67 × 67 mm-es méretekkel)
lehetővé teszi, hogy a csaptelep könnyen tárolható bármilyen konyhai szekrényben vagy fiókban. A lényeg: ez a
turmixgép nemcsak megbízható és hatékony, hanem könnyű, felhasználóbarát és nagyon kompakt is, így nem hagyhatja
a konyhában.

Egyszerű működés
Az ECG RM 100 Max Black keverőt is úgy tervezték, hogy a hangsúly a könnyű használaton volt. Működése nagyon
intuitív, így a család minden tagja meg tudja kezelni – csak csatlakoztassa a konnektorba, merítse egy edénybe és
nyomja meg a gombot. Az intenzívebb teljesítmény érdekében a Turbo gombot is használhatja. Semmi mást nem kell
bonyolultan tanulmányozni vagy felállítani. Így teljes mértékben élvezheti kedvenc ételei gyors és hatékony
elkészítésének előnyeit.
Ezen túlmenően biztosan értékelni fogja a mixer egyszerű karbantartását (csak törölje le a
tetejét egy nedves ruhával, a mixer alját és a tartályt kimoshatja meleg, szappanos vízben – a tisztítási útmutatóban
részletes leírás található).
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