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ECG KM 1500 Medio
Kavamalė
Product code: 100002148357
EAN: 8592131001190
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Aukštos kokybės akmeninis malimo mechanizmas
Talpa: 240 g kavos pupelių
18 malimo rupumo lygių reguliavimas
Kavos kiekio pasirinkimas (2–12 puodelių)
Galingas 150 W variklis

 Galingas 150 W variklis greitam ir
efektyviam kavos malimui

 240 g pupelių talpa, kurios pakanka
keliems puodeliams kavos paruošti

vienu metu
 Indas, kuriame telpa iki 140 g maltos

kavos
 18 malimo rupumo reguliavimo lygių

garantuoja didelį lankstumą (tinka ruošti
kavą nuo espreso iki filtruotos kavos ir
prancūziško preso)
 Galimybė pasirinkti kavos kiekį

(puodeliais: 2–12 porcijų)

 Lengvas valdymas sukamaisiais
valdikliais ir ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO

jungikliu
 Automatinis išsijungimas sumalus

pasirinktą kavos kiekį ir rankinio
sustabdymo galimybė
 Akmeninis malimo mechanizmas

tolygiam ir aukštai kokybei Malimas
neperkaitinant
 Skaidrūs elementai, per kuriuos galite

stebėti malimo procesą
 Stabilios neslystančios pagalvėlės,

neleidžiančios malūnėliui judėti virtuvės
stalviršiu

 Perkaitimo saugiklis, kuris automatiškai
išjungia malūnėlį perkrovos atveju

 Kompaktiškas dizainas, kurio
matmenys – 25,5 × 13,5 × 19,2 cm

 Mažas svoris – 1,2 kg

 Pakankamas 80 cm laido ilgis
 Lengva priežiūra ir lengvas visų

nuimamų dalių valymas
 Stilingas juodas dizainas, pagamintas iš

aukštos kokybės plastiko ir nerūdijančio
plieno
 Prijungimas prie standartinio lizdo

(įtampa 220–240 V; dažnis (50–60 Hz)
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Techninės specifikacijos

Galia (W) 200

Įtampa/Dažnis (V/Hz) 220-240 V~ 50/60 Hz

Malimo sistema akmenys

Maitinimo laido ilgis (cm) 80

Produkto specifikacijos

Kavamalės talpa (g) 50

Nerūdijančio plieno peiliukai Ne

Malimo nustatymai Taip

Skaitimeninis displėjus Ne

Permatomas dangtelis Taip

Neslystančios kojelės Taip

Maitinimo laidas Ne

Dizainas

Spalva Juoda

Korpuso medžiaga Nerūdijantis plienas/Plastikas

Priedai

Maitinimo laidas Taip

Plastikinis dangtelis Taip

135

255

192

1.2

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

205

295

145

1,58

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)

AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)

GYLIS SU PAKUOTE (MM)

SVORIS SU PAKUOTE (KG)
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Pradėkite dieną su šviežiai malta kava
ECG KM 1500 Medio kavamalė – puikus palydovas visiems aukštos kokybės,
šviežiai maltos kavos mėgėjams. Dėl kompaktiško dizaino ir elegantiškos
juodos apdailos ji be jokių problemų tilps bet kurioje virtuvėje ir taps
nepakeičiamu jūsų kasdienio kavos ritualo pagalbininku. Pradėkite rytą taip, kaip
jums patinka – su autentiškos ir tobulai paruoštos kavos aromatu iš ECG KM 1500
Medio malūnėlio.
Šis malūnėlis, kurio talpa yra 240 g pupelių, turi pakankamai vietos paruošti kavą
keliems puodeliams vienu metu. Antrajame inde telpa iki 140 g jau maltos kavos.

Galingas šlifavimas
Šio malūnėlio varomoji jėga – galingas 150 W variklis, užtikrinantis patikimą ir
efektyvų kavos pupelių malimą. Akmeninis malimo mechanizmas taip pat gražiai
ir tolygiai sumala kavą – nesvarbu, kokias pupeles mėgstate. Taigi galite tikėtis
pastovios kokybės kiekviename puodelyje.
Variklis veikia saugiai ir neperkaista, o
perkaitimo saugiklis prireikus automatiškai išjungia įrenginį (jei viršijama leistina
darbinė temperatūra).

18 rupumo laipsnių: puikus pasirinkimas visiems
paruošimo būdams

Pagrindinis ECG KM 1500 Medio malūnėlio privalumas yra 18 malimo
rupumo lygių. Jų dėka kavą galite ruošti įvairiais būdais. Malūnėlis lengvai
paruošia maltą kavą svirtiniam arba automatiniam kavos virimo aparatui, taip
pat cezve, aeropress, lašeliniam, vakuuminiam arba moka puodui.

Patogus ir intuityvus valdymas
ECG KM 1500 Medio malūnėlis yra itin paprastas ir intuityvus naudoti.
Tiesiog suberkite pupeles į piltuvą, pasirinkite malimo rupumą ir puodelių
skaičių, paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ir visa kita palikite
malūnėliui. Darbas trunka tik kelias sekundes, o jam pasibaigus, malūnėlis
automatiškai išsijungia (jei norite nutraukti malimą anksčiau, tiesiog dar
kartą paspauskite maitinimo mygtuką).

Puikus stabilumas
Šlifavimo metu stabilumas yra labai svarbus. Štai kodėl ECG KM 1500 Medio
turi neslystančias pagalvėles, kurios užtikrina tvirtą padėtį viso šlifavimo
proceso metu. Tai reiškia, kad prietaisas tvirtai laikosi vietoje, nesvarbu, kaip
intensyviai veikia variklis.
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Kokybiškas darbas
Nerūdijančio plieno ir aukštos kokybės plastiko derinys garantuoja, kad šis
malūnėlis patikimai tarnaus jums labai ilgą laiką. Nerūdijančio plieno dalys
yra atsparios korozijai, o plastikinės dalys yra lengvos ir higieniškos.
ECG
KM 1500 Medio malūnėlis, kurio matmenys yra 25,5 × 13,5 × 19,2 cm, o svoris
– vos 1,2 kg, yra kompaktiškas prietaisas, kurį galima naudoti net ir mažesnėse virtuvėse.
Malūnėlis jungiamas prie standartinio buitinio lizdo, kurio įtampa yra 220–240 V, o dažnis – 50–60
Hz. Laido ilgis yra 80 cm, todėl jį patogiai pasieksite virtuvėje, nereikės ilgintuvų ar maitinimo
lizdų.
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