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ECG KM 1500 Medio
Kaffeemühle
Product code: 100002148357
EAN: 8592131001190
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
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Hochwertiges Steinmahlwerk
Fassungsvermögen: 240 g Kaffeebohnen
18 Mahlgradeinstellungen
Kaffeemenge wählbar (2–12 Tassen)
Leistungsstarker 150-W-Motor

 Leistungsstarker 150-W-Motor für
schnelles und effizientes Kaffeemahlen

 Fassungsvermögen von 240 g Bohnen,
ausreichend für mehrere Tassen Kaffee

auf einmal
 Behälter für bis zu 140 g gemahlenen

Kaffee
 18 Mahlgradeinstellungen garantieren

maximale Flexibilität (geeignet für die
Zubereitung von Espresso, Filterkaffee
und French Press)
 Option zur Auswahl der Kaffeemenge

(in Tassen: 2–12 Portionen)
 Einfache Bedienung mit Drehreglern

und Ein-/Ausschalter

 Automatische Abschaltung nach dem
Mahlen der gewählten Kaffeemenge

und manuelle Stoppfunktion
 Steinmahlwerk für Gleichmäßiges und

hochwertiges Mahlen ohne Überhitzung
 Transparente Elemente ermöglichen die

Beobachtung des Mahlvorgangs
 Stabil-rutschfeste Pads verhindern ein

Verrutschen des Mahlwerks auf der
Arbeitsfläche
 Überhitzungssicherung schaltet das

Mahlwerk bei Überlastung automatisch
ab
 Kompaktes Design mit Abmessungen

von 25,5 × 13,5 × 19,2 cm

 Geringes Gewicht von 1,2 kg

 Ausreichende Kabellänge von 80 cm
 Einfache Wartung und Reinigung aller

abnehmbaren Teile
 Stilvolles schwarzes Design aus

hochwertigem Kunststoff und Edelstahl
 Anschluss an eine Standardsteckdose

(Spannung 220–240 V; Frequenz 50–60
Hz)
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Technische Parameter

Anschlusswert (W) 200

Spannung (V/Hz) 220-240 V~ 50/60 Hz

Kabellänge (cm) Steine

Rührmeschanismus 80

Produktbeschreibung

Kaffeebohnen-Kapazität (g) 50

Rostfreie Hackmesser Nein

Einstellung der Grobheit beim Mahlen Ja

Digitales Display Nein

Klarsichtdeckel Ja

rutschhemmende Füße Ja

Kabelaufwicklung Nein

Design

Farbe Schwarz

Material Edelstahl/Kunststoff

Zubehör

Stromkabel Ja

Kunststoffdeckel Ja

Gewicht & größe

BREITE (MM)

HÖHE (MM)

LÄNGE (MM)

GEWICHT (KG)

Gewicht & größe (Brutto)

BREITE MIT VERPACKUNG (MM)

HÖHE MIT VERPACKUNG (MM)

TIEFE MIT VERPACKUNG (MM)

GEWICHT MIT VERPACKUNG (KG)
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Beginnen Sie Ihren Tag mit frisch gemahlenem Kaffee
Die Kaffeemühle ECG KM 1500 Medio ist der ideale Begleiter für alle Liebhaber hochwertigen, frisch
gemahlenen Kaffees. Dank ihres kompakten Designs und der eleganten schwarzen Oberfläche fügt sie sich
mühelos in jede Küche ein und wird schnell zum unverzichtbaren Helfer Ihres täglichen Kaffeerituals. Starten Sie
Ihren Morgen so, wie Sie es lieben – mit dem Duft von authentischem und perfekt zubereitetem Kaffee aus der
ECG KM 1500 Medio.
Mit einem Fassungsvermögen von 240 g Bohnen bietet diese Mühle ausreichend Platz,
um mehrere Tassen Kaffee auf einmal zuzubereiten. Der zweite Behälter fasst bis zu 140 g gemahlenen Kaffee.Die Kaffeemühle
ECG KM 1500 Medio ist der ideale Begleiter für alle Liebhaber hochwertigen, frisch gemahlenen Kaffees. Dank ihres kompakten
Designs und der eleganten schwarzen Oberfläche fügt sie sich mühelos in jede Küche ein und wird schnell zum unverzichtbaren
Helfer Ihres täglichen Kaffeerituals. Starten Sie Ihren Morgen so, wie Sie es lieben – mit dem Duft von authentischem und perfekt
zubereitetem Kaffee aus der ECG KM 1500 Medio.
Mit einem Fassungsvermögen von 240 g Bohnen bietet diese Mühle ausreichend
Platz, um mehrere Tassen Kaffee auf einmal zuzubereiten. Der zweite Behälter fasst bis zu 140 g gemahlenen Kaffee.

Leistungsstarkes Mahlwerk
Das Herzstück dieser Kaffeemühle ist ein leistungsstarker 150-W-Motor, der für ein zuverlässiges und effizientes
Mahlen der Kaffeebohnen sorgt. Das Steinmahlwerk mahlt den Kaffee zudem gleichmäßig und fein – ganz gleich,
welche Bohnensorte Sie bevorzugen. So genießen Sie in jeder Tasse gleichbleibende Qualität.
Der Motor arbeitet
sicher und ohne Überhitzung. Die Überhitzungssicherung schaltet das Gerät bei Bedarf automatisch ab (wenn die
zulässige Betriebstemperatur überschritten wird).

18 Körnungsgrade: eine hervorragende Wahl für alle Zubereitungsmethoden
Der entscheidende Vorteil der ECG KM 1500 Medio Kaffeemühle liegt in den 18 Mahlgradeinstellungen. Dank
dieser Einstellmöglichkeiten können Sie Kaffee auf vielfältige Weise zubereiten. Die Mühle mahlt mühelos
Kaffeepulver für Handfilter- oder Vollautomaten-Kaffeemaschinen sowie für Cezve, Aeropress, Filterkaffee,
Vakuumkanne oder Mokkakanne.

Komfortable und intuitive Steuerung
Die Kaffeemühle ECG KM 1500 Medio ist extrem einfach und intuitiv zu bedienen. Geben Sie einfach die
Bohnen in den Bohnenbehälter, wählen Sie den Mahlgrad und die Tassenanzahl, drücken Sie den
Ein-/Ausschalter und überlassen Sie den Rest der Mühle. Der Mahlvorgang dauert nur wenige Sekunden,
und sobald er abgeschlossen ist, schaltet sich die Mühle automatisch ab (wenn Sie den Mahlvorgang vorzeitig
beenden möchten, drücken Sie einfach erneut den Ein-/Ausschalter).

Perfekte Stabilität
Stabilität ist beim Mahlen unerlässlich. Deshalb verfügt die ECG KM 1500 Medio über rutschfeste Pads, die für
einen sicheren Stand während des gesamten Mahlvorgangs sorgen. So bleibt das Gerät auch bei starker
Motorbelastung fest an seinem Platz.

Hochwertige Verarbeitung
Die Kombination aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff garantiert, dass diese Kaffeemühle Ihnen über
einen sehr langen Zeitraum zuverlässig dienen wird. Die Edelstahlteile sind korrosionsbeständig, während die
Kunststoffkomponenten leicht und hygienisch sind.
Mit den Abmessungen von 25,5 × 13,5 × 19,2 cm und einem
Gewicht von nur 1,2 kg ist die Kaffeemühle ECG KM 1500 Medio ein kompaktes Gerät, das sich auch für kleinere
Küchen eignet. Die Kaffeemühle wird an eine standardmäßige Haushaltssteckdose mit einer Spannung von 220–240 V und einer
Frequenz von 50–60 Hz angeschlossen. Die Kabellänge beträgt 80 cm, was einen komfortablen Einsatz in der Küche ohne
Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten ermöglicht.
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