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ECG ETH 3002 W
Mini krosnelė
Product code: 100002201359
EAN: 8592131002128
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Galimybė virti ir kepti net ir be klasikinės viryklės
Orkaitė, kurios vidinis tūris yra 30 l, o temperatūra –

100–230 °C
Didelė kaitvietė, kurios skersmuo – 18,7 cm, o galia –

1000 W
Mažesnė kaitvietė, kurios skersmuo – 15,4 cm, o galia

– 700 W
Paprastas valdymas 4 rankenėlėmis. Įskaitant

galimybę vienu metu naudoti orkaitę ir kaitvietes

 Elektrinė stalo orkaitė su 2 viryklėmis
viršutinėje dalyje

 Idealus sprendimas mažam butui,
kotedžui, biurui ar studentų

bendrabučiui, kur nėra klasikinės viryklės
 Maksimali galia 3300 W (orkaitė 1600

W + didelė kepimo plokštė 1000 W +
maža kepimo plokštė 700 W)
 Galimybė vienu metu naudoti orkaitę ir

abi kaitlentes
 Lengvas valdymas naudojant 4

sukamąsias rankenėles
 Aiškūs orkaitės ir abiejų kaitlenčių

veikimo indikatoriai
 Vidinė orkaitės talpa 30 l
 Orkaitės temperatūrą galima nustatyti

nuo 100 iki 230 °C
 Tolygus temperatūros valdymas

naudojant mechaninį termostatą
 Puikus pasirinkimas skrudinimui,

kepimui orkaitėje ir grilyje
 Konvekcija su oro srautu naudojant

ventiliatorių
 Orkaitės funkcija: viršutinis ir apatinis

kaitinimas su ventiliatoriumi

 Orkaitės funkcija: viršutinis ir apatinis
kaitinimas

 Orkaitės funkcija: viršutinis ir apatinis
kaitinimas

 Orkaitės funkcija: viršutinis ir apatinis
kaitinimas su ventiliatoriumi ir griliu

 Didesnės kepimo plokštės skersmuo
18,7 cm

 Didesnės kepimo plokštės galia 1000 W
 Mažesnės kepimo plokštės skersmuo

15,4 cm
 Mažesnės kepimo plokštės galia 700 W
 Nepriklausomas plokščių valdymas

sukamaisiais rankenėliais
 Keli plokščių galios lygiai nuo

IŠJUNGTO iki MAKSIMALAUS
 Besisukantis iešmas keptai vištienai ir

kitų rūšių mėsai ruošti
 Adatos sukimas tolygiam kepimui
 Pakuotėje yra kvadratinė kepimo

skarda
 Skardos matmenys 36,8 × 26,5 × 2 cm
 Komplekte yra grotelės, kepimo adata ir

skardos išėmimo laikiklis

 Saugus karštų patiekalų tvarkymas
 Orkaitės durelės su dvigubu apsauginiu

stiklu
 Tvirtesnis stiklas, atsparesnis lūžis
 Dvigubas stiklas geriau išlaiko šilumą

orkaitės viduje
 Žemesnė durelių paviršiaus

temperatūra iš išorės
 Saugus laipsniškas durelių atidarymas
 Laipsniškas durelių atidarymas

sumažina staigaus karšto oro ištekėjimo
riziką
 Cinkuotas orkaitės vidus, lengvai

valomas
 Nesenstantis dizainas, derinant baltą

metalą ir stiklą
 Maitinimas iš klasikinio lizdo

 Nominali įtampa 220–240 V

 Dažnis 50–60 Hz

 Maitinimo laido ilgis 85 cm
 Kompaktiški matmenys 36,5 × 50,5 ×

35,8 cm
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 Tinka dėti ant stalo arba virtuvės
stalviršio

 Svoris 9,86 kg
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Techniniai parametrai

Tipas Elektrinė

Įtampa/Dažnis (V/Hz) 220 ~ 240 / 50

Maksimali galia (W) 3300

Vidaus talpa (l) 30

Temperatūros skalė 100-230 °C

Produkto specifikacijos

Automatinės programos Ne

Grilius Ne

Mažas grilius Taip

Viršutinis ir apatinis kaitinimas Taip

Grilius su cirkuliacija Taip

Ekranas Ne

Temperatūros valdymas Taip

Laiko kontrolė Ne

Kiekis ir tipas priekinių stiklo durelių dvigubo stiklo

Durų vėsinimas Ne

Pasukimas Taip

Dizainas

Spalva balta

Korpuso medžiaga metalas/stiklas

Priedai

Viryklė Taip

Grotelės Taip

Grilio iešmeliai Taip

Laikiklis traukiamai skardai Taip

506

365

358

9.86

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

547

396

370

11,12

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)

AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)

GYLIS SU PAKUOTE (MM)

SVORIS SU PAKUOTE (KG)
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Kai norite gaminti ir kepti, bet vietos lieka tik mini
viryklei

ECG ETH 3002 W yra kompaktiška elektrinė orkaitė su dviem kaitinimo
plokštėmis, galinti pakeisti įprastą viryklę. Ji puikiai tinka ten, kur nėra vietos
įmontuojamai orkaitei ar kaitlentei. Dėl staliniam naudojimui skirto dizaino
(matmenys 36,5 × 50,5 × 35,8 cm) ją lengvai pastatysite ant virtuvės stalviršio ar stalo mažame bute,
sodyboje, biure ar studentų bendrabutyje. Tiesiog prijunkite ją 85 cm ilgio kabeliu prie standartinio
lizdo (220–240 V) ir galėsite virti, kepti ir grilinti. 30 litrų talpa suteikia pakankamai vietos kepimo indui
su makaronais, mažesnei kepimo skardai su mėsa ar desertui visai šeimai. Prietaisas turi tvirtą metalinį
korpusą (elegantiškos baltos spalvos) ir naudoja klasikinį mechaninį valdymą – su keturiais
sukamaisiais reguliatoriais lengvai susidoros net mažiau patyrę vartotojai, o paprasti šviesos indikatoriai
užtikrina gerą veikimo apžvalgą.

Kepimas orkaitėje, keptuvėje ir ant grotelių
Ši stalinė orkaitė siūlo plačią kaitinimo režimų įvairovę, todėl gaminimo būdą
lengvai pritaikysite konkrečiam receptui. Galimos šios kombinacijos: viršutinis ir
apatinis kaitinimas bei ventiliatorius; viršutinis kaitinimas ir ventiliatorius; viršutinis ir
apatinis kaitinimas; viršutinis kaitinimas ir grilis; viršutinis ir apatinis kaitinimas,
ventiliatorius ir grilis. Temperatūrą lengvai nustatysite mechaniniu termostatu, o
galimas diapazonas yra 100–230 °C. Taip be problemų pasirinksite idealią reikšmę kepsniui, keptoms
bulvėms ar naminiam pyragui. Intensyvus kepimas, kepimas žemoje temperatūroje ar grilinimas su oro
cirkuliacija taip pat nėra problema. Didžiausia šio prietaiso galia yra 3300 W (orkaitė 1600 W + didelė
kaitvietė 1000 W + maža kaitvietė 700 W).

2 kaitlentės jūsų paslaugoms
Didelis stalinės orkaitės ECG ETH 3002 W privalumas yra 2 integruotos kaitvietės, kurios šį
prietaisą paverčia visaverte mini virykle. Didesnė 18,7 cm skersmens ir 1000 W galios
kaitvietė tinka didesniems puodams ar keptuvėms, o mažesnė kaitvietė (15,4 cm skersmuo,
700 W galia) idealiai tinka mažesniems indams, padažams ruošti ar paruoštiems patiekalams
pašildyti. Galios valdymas yra visiškai mechaninis – tiesiog pasukite reguliatorių į norimą lygį ir
taip pritaikykite kaitinimo intensyvumą konkrečiam patiekalui. Praktiška ir tai, kad orkaitė ir abi
kaitvietės gali veikti vienu metu, todėl, pavyzdžiui, kol orkaitėje kepa pagrindinis patiekalas, ant
kaitviečių galima ruošti garnyrą ir padažą.

Besisukantis iešmas tobulam kepimui ant grotelių
Į orkaitės ECG ETH 3002 W komplektą įeina ir besukantis iešmas, su kuriuo
namuose lengvai paruošite keptą vištieną ar kitus mėsos gabalus su gražiai
apskrudusia išore ir sultingu vidumi. Mėsą tiesiog užverkite ant iešmo, įstatykite
jį į vidinius laikiklius ir pasirinkite tinkamą temperatūrą bei režimą. Iešmo sukimas
užtikrina tolygų kepimą iš visų pusių, todėl jums nereikės niekuo rūpintis – kepimo metu galite ruošti
kitus patiekalus ant kaitviečių arba tiesiog mėgautis laisvu laiku.
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Gerai apgalvotas dizainas, patogus naudoti
Orkaitės ECG ETH 3002 W vidus yra cinkuotas, todėl pasižymi dideliu atsparumu
ir lengvu valymu. Dvigubo stiklo durelės geriau sulaiko šilumą viduje ir tuo pačiu
sumažina išorinio stiklo paviršiaus temperatūrą, kas ypač naudinga mažesnėse
virtuvėse. Saugus laipsniškas durelių atidarymas padeda sumažinti staigų karšto
oro išsiveržimą ir leidžia atsargiai tikrinti patiekalus kepimo metu. Komplekte taip pat
yra stačiakampė kepimo skarda (36,8 × 26,5 × 2 cm), grotelės, iešmas ir skardos
išėmimo laikiklis. Taigi iškart po išpakavimo turite viską, ko reikia.
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