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ECG MK 9000 Wifi
Mobilus oro kondicionierius
Product code: K00000271364
EAN: 8592131001275
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Vėsinimo galia 9000 BTU/h
Patalpoms iki 80 m²
Valdymas per „Wi-Fi“ programėlę
Vėsinimas, ventiliatorius, sausinimas
Energijos klasė A

 Mobilus oro kondicionierius ECG MK
9000 Wifi maloniam namų, biuro ar

kotedžo vėsinimui
 Tinka patalpoms iki 80 m²
 Vėsinimo galia 9000 BTU/h, kad greitai

pagerintų šiluminį komfortą
 Vėsinimo galia 2600 W, kad būtų

efektyvus vėsinimas karštomis
dienomis
 3 praktiški režimai: vėsinimas,

ventiliavimas ir sausinimas
 Reguliuojama temperatūra 17–30 °C

diapazone
 2 ventiliatoriaus greičiai oro srauto

intensyvumui reguliuoti

 Oro srautas 350 m³/h, kad būtų
užtikrinta efektyvi cirkuliacija patalpoje

 Įjungimo ir išjungimo laikmatis 1–24
valandų diapazone

 Ekonomiškas naktinis režimas
patogesniam veikimui miegant

 „Wi-Fi“ ryšys patogiam valdymui per
mobiliąją programėlę „Smart Life“

 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo palaikymas
lengvam susiejimui su programėle

 Nuotolinio valdymo galimybė per „Wi-
Fi“, 2G, 3G arba 4G tinklą

 Nuotolinio valdymo pultas patogiam
nustatymų pasirinkimui nesikeliant

 Aiškus valdymo skydelis su ekranu, kad
būtų lengva patikrinti nustatymus

 Automatinė vandens garinimo sistema
didesniam aušinimo efektyvumui ir

energijos taupymui
 Plaunamas filtras lengvesnei priežiūrai

ir stabiliam veikimui
 Rankena ir ratukai lengvas judėjimas

tarp kambarių
 A energijos klasė ekonomiškesniam

veikimui
 R290 šaltnešis su 195 g užpildu

 Triukšmo lygis 65 dB(A)

 Svoris 23,8 kg

 Matmenys 325 × 702 × 295 mm
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Techninės specifikacijos

Galia (W) 1000

Aušinimo galia 2600

Įtampa/dažnis (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Maitinimas Laidas

Maitinimo laido ilgis 180

Triukšmo lygis (db) 65

Saugiklis Taip

Tipas Mobilus oro kondicionierius

Šaldymas 9000Btu/h

Produkto specifikacijos

Šildymas Ne

Tinkamas patalpos dydžiui (m2) 80

Plaunamas antibakterinis filtras Taip

Temperatūros nustatymai 17-30°C

Ventiliatoriaus greitis 2

Laikmatis Taip

Temperatūros displėjus Taip

Laiko displėjus Taip

Vandens konteinerio indikatorius Taip

Automatinis virpesių slopintuvas Ne

Automatinis išsivalymas A

Energijos efektyvumo klasė (kWh) 1,0kWh/60mi

Energijos sąnaudos (W) 1050

Dizainas

Spalvų derinys Balta

Priedai

Nuotolinis valdymas Taip

310

705

325

22.68

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

353

880

390

26,71

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)

AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)

GYLIS SU PAKUOTE (MM)

SVORIS SU PAKUOTE (KG)
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Veiksmingas vėsinimas būtent ten, kur jo reikia
Nešiojamas oro kondicionierius ECG MK 9000 Wifi yra praktiškas
sprendimas karštomis vasaros dienomis, kai norite greitai sukurti
malonesnę aplinką namuose, biure ar sodyboje. Dėl 9000 BTU/h
vėsinimo galios ir 2600 W našumo jis efektyviai vėsina iki 80 m² ploto
patalpas, užtikrindamas gerokai efektyvesnį vėsinimą nei įprastas
ventiliatorius.

Vėsinimas, ventiliatorius ir oro sausinimas viename
Šio modelio privalumas – 3 funkcijos viename įrenginyje. Karštomis
dienomis galite naudoti įprastą vėsinimą, ventiliatoriaus režimą oro
cirkuliacijai ir praktišką oro sausinimą drėgnesnėje aplinkoje.
Temperatūrą galima nustatyti 17–30 °C diapazone, o oro srauto
intensyvumą reguliuoti naudojant 2 ventiliatoriaus greičius.

Modernus Wi-Fi valdymas didesniam patogumui
Valdymas sukurtas taip, kad būtų kuo patogesnis. Įrenginyje yra
aiškus valdymo skydelis, nuotolinio valdymo pultas ir galimybė
prisijungti per Wi-Fi bei naudoti Smart Life mobiliąją programėlę.
Todėl oro kondicionierių galite patogiai valdyti nuo sofos, darbo stalo ar
paruošti malonesnį klimatą dar prieš grįždami namo.

Apgalvotos detalės kasdieniam naudojimui
ECG MK 9000 Wifi taip pat džiugina apgalvotomis detalėmis kasdieniam
naudojimui. 1–24 valandų laikmatis padeda suplanuoti įjungimą ir
išjungimą, automatinė vandens išgarinimo sistema palaiko efektyvesnį
vėsinimą, o plaunamas filtras palengvina priežiūrą. Dėl rankenos ir
ratukų oro kondicionierių galima lengvai perkelti ten, kur jo tuo metu
reikia.
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