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ECG 32HN262
HD LED TV
Product code: 00000279111
EAN: 8592131002173













Kompaktiškas 32" (80 cm) ekranas, tinkamas ir
mažesnėms erdvėms

HD raiška 1366 × 768 px kasdieniam žiūrėjimui
DLED skydelis su 160 cd/m² ryškumu ir 3000 : 1

dinaminiu kontrastu
DVB-T/T2/S/S2 imtuvai antžeminei ir palydovinei

transliacijai
2× USB 2.0 vaizdo įrašams, muzikai ir nuotraukoms

atkurti
NICAM stereo garsas su 2×10 W galia ir ekvalaizeriu
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 Televizorius ECG 32HN262 turi
kompaktišką 32″ (80 cm) įstrižainę,

todėl puikiai tinka mažesniems
kambariams, miegamajam, vaikų
kambariui, virtuvei ar vasarnamiui.
 HD raiškos 1366 × 768 px ekranas

užtikrina maloniai ryškų vaizdą
kasdieniam TV laidų, filmų, naujienų ir
sporto transliacijų žiūrėjimui.
 DLED skydelis su 160 cd/m² ryškumu ir

3000 : 1 dinaminiu kontrastu padeda
atvaizduoti gerai perteiktas šviesias ir
tamsias scenas.
 Sklandų vaizdą palaiko 50–60 Hz

atnaujinimo dažnis ir 8,5 ms reakcijos
laikas, todėl televizorius tinka įprastam
žiūrėjimui namuose.

 Integruoti DVB-T/T2/S/S2 imtuvai
leidžia priimti antžeminę ir palydovinę

televiziją be papildomo išorinio imtuvo.
 FAST SCAN funkcija palengvina kanalų

derinimą, o praktiškas kanalų sąrašas
padeda patogiai orientuotis tarp prieinamų
transliacijų.
 Dėl dviejų USB 2.0 prievadų

televizoriuje galite leisti vaizdo įrašus,
muziką ir nuotraukas iš išorinių laikmenų.
 Palaikomi multimedijos formatai apima,

pavyzdžiui, MPG, MOV, MKV, MP4,
VOB, AVI, MPEG, MP3, M4A, AAC, JPG,
JPEG, BMP ir PNG.
 Garsu rūpinasi NICAM sistema su 2×10

W stereo garsiakalbiais, kurią papildo
garso ekvalaizeris klausymui pritaikyti.

 Papildomai elektronikai prijungti yra 2×
HDMI 1.4, 2× USB 2.0, komponentinė

įvestis, ausinių išvestis, koaksialinė garso
išvestis ir CI lizdas.
 Praktiška tėvų kontrolės funkcija

padeda geriau kontroliuoti, kokį turinį
vaikai gali žiūrėti per televizorių.
 Televizorių galima pastatyti ant baldų

arba dėl VESA 200 × 100 standarto
lengvai pakabinti ant sienos.
 Matmenys su stovu yra 716 × 174 ×

468 mm, be stovo 716 × 49 × 426 mm,
svoris – 3,85 kg.
 Maksimali įėjimo galia yra 55 W, o

energijos sąnaudos budėjimo režimu
neviršija 0,5 W.
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Ekranas

Ekrano įstrižainė 32" (80 cm)

Vaizdo santykis 16:9

Rezoliucija HD 1366 × 768 px

Atnaujinimo dažnis 50-60 Hz

Atsakymas 8,5 ms

Ryškumas 160 cd/m2

Procesoriaus tipas /

Operacinė atmintis 128M

Vidinė atmintis 8M

HDR (didelis dinaminis diapazonas) ne

Dinaminis kontrastas 3000/1

Radijo imtuvas

Imtuvai
DVB-T : COFDM 2K/8K DVB-T2: QPSK,16QAM,64QAM,256QAM DVB-S/S2: QPSK

,8PSK,16APSK,32APSK

Elektroninis programų gidas ne

USB įrašymas ne

Laiko poslinkis ne

Kanalų sąrašas Taip

Vaizdo įrašų formatai iš USB MPG, MOV, MKV, MP4, VOB, AVI, 3PG, MPEG

Garso formatai iš USB MP3, M4A, AAC

USB vaizdo formatai JPG, JPEG, BMP, PNG

Ekrano veidrodis Taip

Apple AirPlay ne

Bluetooth ne

DLNA ne

Video sistema MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,H.265

Vaizdas

Progresyvus skanavimas FAST SCAN

Triukšmo mažinimas Taip

OSD meniu Taip

Garso įrašas

Garso galingumas (W) 2x10W

Garso EQ Taip

Garso sistema NICAM

Jungtys

USB 2 / 2.0

HDMI 2 / 1.4

Sudėtinės YPbPr 1

VGA (D-Sub5 pin) 0

PC AUDIO in 0
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Ausinių išvestis 1

RF IN 0

CI Taip

Papildomos funkcijos

Tėvų kontrolė Taip

Maitinimas

Maksimalios energijos sąnaudos (W) 55

Energijos sąnaudos (budėjimo rėžime) (W) <0,5 W

Energijos klasė E

Pagrindinis maitinimo jungiklis ne

Techninės specifikacijos

Tvirtinimas prie sienos VESA 200X100

716

468

174

2.84

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)

AUKŠTIS (MM)

ILGIS (MM)

SVORIS (KG)

762

448

67

3,9

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)

AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)

GYLIS SU PAKUOTE (MM)

SVORIS SU PAKUOTE (KG)
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Kompaktiškas televizorius kasdienai
Televizorius ECG 32HN262 yra praktiškas pasirinkimas
miegamajam, vaikų kambariui, virtuvei ar sodybai. Dėl 32"
(80 cm) įstrižainės jis neužima nereikalingai daug vietos,
tačiau suteikia pakankamai patogų ekraną kasdieniam
mėgstamų laidų, filmų ir naujienų žiūrėjimui. Paprastas
dizainas ir aiškus valdymas paverčia jį patikimu televizoriumi įprastam naudojimui
namuose.

HD vaizdas su maloniomis detalėmis
Vaizdu rūpinasi DLED skydelis su HD 1366 × 768 px
raiška, 160 cd/m² ryškumu ir dinaminiu kontrastu 3000 : 1.
Kartu su 8,5 ms atsako laiku ir 50–60 Hz atnaujinimo dažniu
jis suteikia aiškų vaizdą kasdieniam televizijos laidų,
animacijos, filmų ir sporto transliacijų žiūrėjimui.

Paruoštas TV transliacijoms ir jūsų turiniui
Integruoti DVB-T/T2/S/S2 imtuvai leidžia priimti antžemines ir palydovines
transliacijas be papildomų sudėtingų sprendimų. Funkcija FAST SCAN
palengvina programų derinimą, o du USB 2.0 prievadai leidžia atkurti
vaizdo įrašus, muziką ir nuotraukas palaikomais formatais, tokiais kaip
MP4, MKV, AVI, MP3, AAC, JPG arba PNG.

Garsas ir jungtys patogiam žiūrėjimui
Garsu rūpinasi NICAM sistema su 2×10 W stereo
garsiakalbiais ir ekvalaizeriu klausymui pritaikyti. Kitai įrangai
prijungti yra 2× HDMI 1.4, 2× USB 2.0, CI lizdas, ausinių
išvestis ir koaksialinė garso išvestis. Televizorių galima
pastatyti ant baldo arba pakabinti ant sienos naudojant
VESA 200 × 100 tvirtinimą.
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