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ECG DH 010
Stolné hodiny
Kód produktu: 150230244958
EAN: 8592131174009









Luxusný dizajn

Podsvietenie

Meranie vnútornej teploty

Budík s funkciou Snooze

 Časový signál: 77,5kHz DCF77 signál
vysielaný PTB z Mainfl Ingen v

Nemecku
 Automatické nastavenie času po prijatí

časového signálu
 Kalendár so zobrazením dní v týždni

 Zobrazenie hodín, minút a sekúnd

 Formát zobrazenia času: 12/24 hodín

 Frekvencia kryštálu oscilátora: 32,768
kHz

 Presnosť zobrazenia času v
automatickom režime nastavenia:

lepšia ako 1 sekunda za 2 milióny rokov
 Presnosť zobrazenie času (nezávislý

režim): priemerná odchýlka do 60
sekúnd za mesiac
 Rozsah pracovných teplôt: 0 ° C až 50 °

C

 Rozsah merania teplôt: -9,9 ° C až 50 °
C

 Presnosť merania teploty: 0,1 ° C

 Napájanie: 2 × 1,5 V typ AAA

 Životnosť batérie: približne 1 rok
 Rozmery zariadenia: 154 × 104 × 45

mm
 Veľkosť displeja: 106 × 42 mm
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Funkcie

Predpoveď počasia áno

Ukazovateľ vnútornej
teploty

Ukazovateľ vonkajšej
teploty

Ukazovateľ vnútornej
a vonkajšej vlhkosti

Interval merania

Hodiny riadené
rádiom (DCF) áno

Dátum

Kalendár

Budík áno

Opakované budenie

Odchýlka teploty

Prenosová
vzdialenosť čidla

Displej

Typ Modrá

Napájanie

Hlavná jednotka 3 X 1,5 AAA

Senzor

Technické parametre

Rozmery (š x v x h)
(mm) 104X154X45

Hmotnosť (kg) 0.42

Farebné prevedenie biele

Príkon

Príkon vo vypnutom
stave

Štandardné príslušenstvo

Čidlo

104

154

45

0.4

Hmotnosť & rozmery

ŠÍRKA (MM)

VÝŠKA (MM)

DĹŽKA (MM)

HMOTNOSŤ (KG)

110

160

50

0.4

Hmotnosť & rozmery (Brutto)

ŠÍRKA S OBALOM (MM)

VÝŠKA S OBALOM (MM)

HĹBKA S OBALOM (MM)

WEIGHT WITH PACKAGING (KG)
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