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ECG NZ 280 auto-off
Dampfbügeleisen
Product code: 342010494958
EAN: 8592131303362









konstanter Dampfausstoß bis zu 30 g/Min

Dampfstoß bis zu 100 g

Anodilium-Bügelsohle

stufenlose Temparaturregelung

 Anodilium-Bügelsohle mit
ausgezeichneter Gleitfähigkeit

 Automatische Abschaltung

 ANTI-DRIP Tropfstopp

 ANTI-CALC-System

 Automatische Reinigung

 Dampfmenge regelbar

 Wassertank 300 ml

 Anschlusswert 2600 W
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Technische Parameter

Anschlusswert (W) 2600

Spannung (V/Hz) 230 ~ 50/60

Kabellänge (cm) 195

Wassertank (ml) 320

Dampfleistung 18-30g/min

Dampfstoß 100g/min

Produktbeschreibung

Bügelsohle Anodilium

Vertikaldampf Ja

Display Nein

Temperaturreglung Nein

Dampfregelung Ja

Bügeln ohne Dampf Ja

Tropfstopp Ja

ANTI-CALC Ja

automatische
Reinigung Nein

Schnelles
Aufheizen Ja

Spray-Funktion Ja

automatische
Abschaltung Ja

Design

Farbe Schwarz/Grün

Material Kunststoff

Zubehör

Füllbehälter Ja

308

165

125

1.5

Gewicht & größe

BREITE (MM)

HÖHE (MM)

LÄNGE (MM)

GEWICHT (KG)

332

170

143

1.7

Gewicht & größe (Brutto)

BREITE SAMT VERPACKUNG (MM)

HÖHE SAMT VERPACKUNG (MM)

TIEFE SAMT VERPACKUNG (MM)

GEWICHT SAMT VERPACKUNG (KG)
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