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ECG NM 216
Tejhabosító
Product code: 340630064958
EAN: 8592131306059









Megfelelő meleg,hideg vagy habosított tej alapú

italok készítésére

Cappuccino, latte macchiato, caffe latte, forró

csoki, instant kávé készítésére

Meleg tej 80 másodperc alatt

Meleg tejhab 90 másodperc alatt

 Megfelelő meleg,hideg vagy
habosított tej alapú italok

készítésére
 Cappuccino, latte macchiato, caffe

latte, forró csoki, instant kávé
készítésére
 Tejmelegítési kapacitás 500 ml

 Tejhabosítási kapacitás 250 ml

 Meleg tej 80 másodperc alatt

 Meleg tejhab 90 másodperc alatt

 Tej maximum hőfoka 65 °C

 Dupla fal hőszigetelő
tulajdonságokkal

 Belső fal tapadásmentes
bevonattal

 Könnyű tisztítás

 Csúszásgátló talpak

 Teljesítményfelvétel 650 W

 Fémes kivitel lakkozott felülettel
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Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel
(W) 650

Névleges
feszültség (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Áramellátás Tápkábel

Duplafalú Igen

Tápkábel hossza
(cm) 70

Termékjellemzők

Tejmelegítési
kapacitás (ml) 500

Tejhabosítási
kapacitás (ml) 250

Tejmelegítési idő
(max. kapacitás) 160-180 másodperc

Tejhabosítás
melegítés nélkül
idő 65 másodperc

Tejhabosítás
melegítéssel idő 110-130 másodperc

Melegítési funkció Igen

Átlátszó fedél Igen

LCD kijelző Igen

Hangjelzés Nem

Üzemeltetés jelzés Igen

Eltávolítható alj Igen

Csúszásgátló talpak Igen

Kivitel

Szín Fehér

Anyag Rozsdamentes acél

Tartozékok

Kábel Igen

121

215

170

1.2

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)

MAGASSÁG (MM)

HOSSZÚSÁG (MM)

TÖMEG (KG)

130

224

163

1.4

Tömeg & méretek (Brutto)

CSOMAGOLÁSI SZÉLESSÉG (MM)

CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG (MM)

CSOMAGOLÁSI MÉLYSÉG (MM)

CSOMAGOLÁSI TÖMEG (KG)
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